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TRES 
1. [Instrukcja do zbierania materjalów w celu ułożenia tablic za 
MONOS ei drze Wosidnowm Sg YO WO y.” MS ТС о SP k s 


INSTRUKCJA 


do zbierania materjałów w celu ułożenia tablic zamożności 
drzewostanów. 


L Trešé i przeznaczenie tablic. 


S8 1. Tablice zamożności drzewostanów są to zestawienia, wykazujące 
wysokość produkcji drewna, jaką dla rozmaitych rodzajów drzew i siedlisk 
różnego stopnia dobroci wydaje 1 ha czystego normalnego drzewostanu 
w poszczególnych okresach jego wieku. 

Przez wyraz normalny drzewostan rozumieć należy nie idealny, lecz 
taki stopień normalnego i pełnego zadrzewienia, jaki zwykle dobrze zwarte 
oraz regularnie hodowane i zagospodarowane drzewostany zachowują, je- 
żeli wyrosły przy nienaruszonym i nieuszkodzonym rozwoju i w takich wa- 
runkach, jakie odpowiadają zdolności produkcyjnej danego siedliska leśnego 
dla tego drzewostanu. 


82. Tablice zamożności drzewostanów powinny podawać z reguły 
w pewnych odstępach czasu (np. 5—-10 letnich) dla drzewostanu panującego 
i podrzędnego iłość masy drzewnej w metrach sześciennych oraz przyrost 
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bieżący i przeciętny dia masy stosownie do rodzaju drzewa, siedliska i spo- 
sobu zagospodarowania. Oprócz wyżej wymienionych szczegółów tablice 
takie zawierać powinny jeszcze i inne czynniki na masę wpływające, jako 
to: ilość drzew na 1 ha, średnią ich grubość i wysokość, liczbę kształtu dla 
całych drzew i dla grubizny, oraz wszelkie inne szczegóły do obliczenia 
masy potrzebne. 


$ 3. Tablice zamożności drzewostanów, służące do obliczenia miąż: 
szości i przyrostu drzewostanów, jak równieź do oznaczenia stopnia do- 
broci siedliska i drzewostanu, powinny wskazywać przebieg kolejnego roz- 
woju i wzrostu drzewostanów od pierwszej młodości do wieku rębności dla 
różnych rodzajów drzew leśnych, tworzących drzewostany na całym obsza- 
rze Rzeczypospolitej Polskiej, a więc dla sosny, świerku, jodły, dębu, buku, 
brzozy i olszy. 


8 4. Materjały dla ułożenia tablic zamożności dla drzewostanów, skła- 
dających się z rodzajów drzew, wymienionych w § 3, zbierane będą przez 
Ministerstwo Воіпісіма i Dóbr Państwowych i podległe mu urzędy craz insty- 
tucje naukowe i osoby upoważnione w specjalnie do tego celu wybranych 
stałych powierzchniach próbnych, podiegających perjodycznie ponawianym 
badaniom i pomiarom. 


H. Wybór powierzchni próbnych. 


8 5. Powierzchnia próbna założona być może tylko w drzewostanie 
czystym, który na łącznym obszarze przynajmniej 2 ha posiada następu- 
jące cechy: 

a) jednolity skład co do rodzaju drzew; domieszka obcych rodzajów 

nie może przekraczać 2°, ($ 57 nin. instr.); 

b) pełne zwarcie, bez żadnych przerw ani luk; 

c) jednakowy wiek drzew; w obrębie drzewostanu nie powinny mie- 
dzy pojedyńczemi drzewami zachodzić rażące różnice co do wie- 
ku, wykluczone są zatem drzewostany z przestojami, pozostawio- 
nemi z poprzedniej kolei rębowej; 

d) jednakowy sposób powstania; wykłuczone są drzewostany liścia- 
ste, w których część powstała z nasienia, a część z odrośli; 

e) jednakowe siedlisko, t. j glebę i położenie na całej powierzchni, 
przyczem wybierać należy gleby najbardziej typowe dła większych 
obszarów leśnych i o ile możności o położeniu równem; 

f) prawidłowy rozwój; drzewostan nie powinien w przeszłości swej 
wykazywać żadnych poważniejszych uszkodzeń lub zniekształceń 
przez czynniki organiczne lub nieorgeniczne (człowieka, zwierzęta, 
rośliny, siły żywiołowe). Wykluczone są drzewostany, w których 
przez dłuższy czas wvgrabywano ściółkę. jakoteż drzewostany, 
obciążone służebnościami leśnemi i pastwiskowemi oraz żywi- 
cowane. 


Ш. Obszar, odgraniczenie i oznaczenie. 


8 6. Obszar powierzchni próbnej powinien wynosić z reguły 0,25 ha. 
Kształt powierzchni próbnej ma być kwadratem lub prostokątem, o sto- 
sunku długości boków najwyżej jak 1:2. 
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Pomiar długości odbywa się taśmą stalową, wytyczenie kątów i boków 
instrumentem uniwersainym. 


S 7. Każda powierzchnia próbna otoczona ma być pasem 20 m sze- 
rokim, oddzielajacym ją od reszty drzewostanu; pas ten ma ją zabezpieczyć 
przed oddziaływaniem czynności gospodarczych, przedsiębranych w otacza- 
jącym drzewostanie, oraz służyć do wybierania w nim drzew modelowych; 
żadnych jednak pomiarów drzew w pasie oddzielającym dokonywać się 
nie będzie. 


8 8. Powierzchnia próbna wraz z pasem oddzielającym wyłączona jest 
od wszelkich czynności gospodarczych (trzebieży i t. p.), przedsiębranych 
przez nadleśnictwo w otaczającym drzewostanie. 

O każdem uszkodzeniu, wyrządzonem na powierzchni próbnej lub 
w pasie oddzielającym przez wiatry, okiść, zwierzynę, owady i t. p., miej- 
scowy organ zarządu lasów obowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić w dro- 
dze służbowej Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych. 


8 9. Odagraniczenie powierzchni próbnej i pasa oddzie: ' 
lającego następuje przez wkopanie słupów na rogach i w po- 
łowie długości boków. Słupy te mają być wyrobione z dre- 
wna dębowego lub sosnowego; nadziemna część obrobiona + 
w kant 12/12 cm, podziemaa w stanie okrągłym. Wysokość 
części nadziemnej 0,5) m, części podziemnej 0,70 m (rys. 1). : 
Da wcięciu 10 cm wysokiem, zwróconem nazewnątrz, umie- 
szcza się numer powierzchni próbnej. | 


8 10. Po odgraniczeniu oznaczyć należy instrumentem 
uniwersalnym położenie powierzchni próbnej względem po- Rys. 1. 
działu przestrzennego i sporządzić dokładny szkic. W szki- 
cu sytuacyjnym, sporządzonym w podziałce 1 : 5000, uwidocznić należy po- 
lozenie powierzchni próbnej względem podziału przestrzennego i sąsied- 
nich dróg, podać długość boków, tudzież za pomocą powszechnie przy- 
języch znaków oznaczyć otoczenie. 


8 11. Powierzchnie próbne, założone w drzewostanach jednego i tego 
samego rodzaju drzewa, oznaczone będą kolejnym numerem bieżącym, 
dia każdego rodzaju osobno. Wszystkie daty, tyczące się oznaczenia drze- 
wostanów, zapisuje się w formularzu A. 


IV. Opis siedliska. 


5 12. Przy opisie siedliska należy podać krótką charakterystykę poło- 
żenia, klimatu i gleby. 


A. POŁOŻENIE. 


8 13. Dla scharakteryzowania położenia wogóle bardzo ważną jest 
znajomość nie tylka ogólnych czynników geograficznych, działających w wiel- 
kiej rozciąjłości, ale także 1 czynników topograficznych miejscowych, dzia- 
łających w granicach mniejszych przestrzeni. 

Dla tych powodów przy ocenie położenia odróżniać należy: 

1) ogólne położenie geograficzne i 
2) położenie topograficzne miejscowe. 
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1) Ogólne położenie geograficzne. 


5 14. Ogólne położenie geograficzne oznacza się przez dokładne 


podanie: 


a) 


b) 


c) 
d) 


Przy każdej powierzchni ich rzędnych geograficznych, szerokości 

i długości geograficznej, liczonej według południka 0" (Green- 

wich lub Ferro). 

Obok tego należy jeszcze w takim opisie wykazać, czy powierzch- 

nia próbna należy do: 

1) wybrzeża morskiego t. j. obszaru, położonego w odległości 
do 20 km od otwartego morza; 

2) wielkich dolin rzecznych; 

3) równin płaskich lub dolinnych, nie przekraczających w żad 
nym punkcie 300 m wysokości nad poziom morza; 

4) płaskowzgórz, których średni poziom wynosi ponad 300 m 
wysokości; 

5) wyżyn, których najwyższe wzniesienie dochodzi do 500 m; 

6) gór średnich t j. terenów, leżących powyżej 500 mi siega- 
jących do 1€00 m; 

7) gór wysokich ponad 1600 m wzniesionych. 

Ukształtowania czyli rzeżby terenu, a więc teren płaski, falisty. 

pagórkowaty, górzysty. 

Otoczenia. Krótki opis drzewostanów, przypierających do po- 

wierzchni próbnej. Nadmienić tu trzeba, czy miejscowość należy 

do otwartych przewiewnych, lub zacisznych i chronionych przez 

otaczający je drzewostan, czy wystawiona jest na działanie ujem- 

nych wpływów atmosferycznych. jak burze, grad, sadz, gołoledź, 

mrozy, przymrozki wiosenne i jesienne i t. p. 


2) Miejscowe położenie topograficzne. 


8 15. Z pośród najrozmaitszych czynników, charakteryzujących miej- 
scowe położenie topograficzne, należy wykażać czynniki następujące: 


a) 


c) 


Wysokośc bezwzgłędną, Czyli wzniesienie nad poziom morza, 
wyrażone w metrach. Przy ocenie wyniesienia miejscowości 
nad poziom morza opierać się należy na jej średniej wysokości. 
Na terenach bardzo spadzistych, wykazujących znaczną różnicę 
wysokości, należy podać wysokość najwyższego i najniższego 
punktu. Wysokość nad poziomem morza oznaczać należy na 
podstawie map hypsometrycznych, dat kolejowych i innych 
wiarogodnych źródeł, lub za pomocą barometru metalicznego 
(aneroidu). 


Wystawę, czyli kierunek nachylenia według stron widnokręgu. 
Do oznaczenia wystawy używać nalezy róży wiatrów o 8 kie- 
runkach, a mianowicie: 4 głównych N, E, S, W i 4 pośrednich 
NE, SE, ŚW i NW. | 
Nachylenie terenu, czyli t. zw. charakter stoku, wykazać należy 
w stopniach pochylenia powierzchni lub procentach spadku, co 
zbadać można instrumentem uniwersalnym przy sposobności 
tyczenia boków powierzchni próbnej. Nachylenie terenu wyraża 
się w stopniach pochylenia powierzchni lub w procentach spadku 
według następującej klasyfikacji: 
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równy lub prawie równy. . . do 5° lub do 89/0 spadku 

łagodny lub słabo nachylony . 6 , 100 , 9 „ 16% a 

spadzisty Nubi росту у И p 220080718, 93250 $ 

stromy. 4 А, ЖШ Ки L2 3004 ЕЗ 4600 $ 

уеде е е ле ма Н EAR NUI oM > 

urwisty lub przepaścisty . . ponad 450 „ ponad 709/o ” 
B. KLIMRT. 


S 16. Przy opisie klimatu wykazać należy: 

1) średnią temperaturę roczną; 

2) najniższą temperaturę w okresie zimowym; 

3) średnią roczną wysokość opadów; 

4) rozkład opadów na pory roku; 

5) kierunek wiatrów panujących; 

6) inne uwagi, w szczególności dotyczące późnych i wczesnych 

przymrozków, powioki śnieżnej, gradów, okiści i t. p. 

Wszelkie cytry i dane, dotyczące temperatury i wysokości opadów, 
uzyskać można na najbliższej stacji meteorologicznej lub też wypisać 
z roczników sieci meteorołogicznej warszawskiej, Komisji fizjograficznej 
dla Galicjj i z innych odpowiednich publikacyj. Inne uwagi — na pod- 
stawie spostrzeżeń i informacyj na miejscu. 


CH GLEBĘ 


5 17. Przy charakterystyce i opisie gleby dokładnie oznaczyć należy 
skałę macierzystą, składowe części gleby, jej fizyczne własności, udział 
i rodzaj próchnicy oraz pokrywę. 


1 Skała macierzysta. 


3 18. Pod nazwą skały macierzystej rozumieć należy masy skalne 
krystaliczne, osadowe lub napływowe, zarówno twarde i ścisłe, jak zwie- 
trzałe. miękie i luźne, z których powstała bezpośrednio gleba. Jeżeli 
jednak warstwy gleby, w której rozmieszczone są korzenie drzew i ich 
rozgałęzień, składają się z 2 ch lub więcej płytsich mas skalnych, należy 
każdą poszczególną masę osobno uwydatnić i podać zarówno tu, jak i przy 
opisie przekroju lub pionowych odkrywek gleby. ($ 51 i nast.). 


S 19. Skałę macierzystą należy dokładnie opisać według natury skały 
i jej składu petrograficzno-mineralogicznego oraz przynależności do forma- 
cji geologicznej, od której w znacznej mierze może typ gleby zależeć. 
Przynałeżność do formacji geologicznej bywa dla niektórych ALE złożonych 
zwłaszcza z luźnych ciał skalnych (żwiry, piaski, gliny i t. p.) tak charakte- 
rystyczną, iż podług niej można poznawać i określać gleby (jak np. piasek 
wydm (diun) śródlądowych lub nadmorski staro-aluwialny, dyluwialny mar- 
giel, mursze i t. p.). 

Formacje geologiczne ustalić należy na podstawie badań na miejscu, 
map geologicznych lub wydawnictw i dat Instytutu Geologicznego. 


& 20. Przy opisie skał twardych, wchodzących w skład gleby, należy 
zwracać uwagę na zawartość mineralnych części, które są najistotniejszym 
składnikiem gleby. Przy skałach krystalicznych krzemionkowych największe 
znaczenie ma ilość krzemionki, skaleni, hornblendy i augitu; przy piaskow- 
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cach — skład ich części ziarnistych, oraz charakter i ilość spajajacegc je 
lepiszcza, przy wapieniach — zawartość obcych domieszek. 


8 21. Przy charakterystyce skały, tworzącej giebę, należy opisać i jej 
układ czyli strukturę, dzieląc ją przy skałach na drobno, średnio lub 
gruboziarnistą, proszkowatą, rozpyloną a przy łupkach na drobno lub grube 
łupkową i t. d. 

Również zwracać należy uwagę na stopień rozdrobnienia części skła- 
dowych skały i na położenie pojedyńczych warstw, które mogą być ułożone 
pod kątem lub równolegle względem siebie. 


8 22. Z pośród utworów aluwjalnych, występujących na danej po- 
wierzchni próbnej, należy wyszczególnić przedewszystkiem następujące: 

a) OsSady iłowe i iłowo-próchniczne, tworzące się na t. zw. nizinach 
zalewnych (rzecznych i jeziorowych), podlegających całkowicie 
lub częściowo perjodycznym zalewom wód. 

b) Utwory bagienne, do których należą grunta miękie, grząskie, 
obfitujące w próchnicę i przesycone wodą. 

c) Torfowiska, czyli utwory wypełnione ubogą w domieszki mineraine 

' substancją torfową, której warstwy po odwodnieniu zajmują co- 
najmniej 20 cm głębokości. 

Tereny, pokryte płytszemi warstwami masy torfowej, zaliczają sie do 
ziem torfowych. 


8 23. Zależnie od natury gruntu, jakości wody, od rodzaju roslin- 
ności, z której wytworzył się torf, a także i od stopnia rozkładu substancji 
torfowej — torfowiska dzielą się na: 

a) niskie (podwodne), 

b) wysokie (nadwodne), 
8) przejściowe czyli mieszane i 
d) trzęsawiska czyli wyrwiska. 


4 


a) Torfowiska niskie. 


& 24. Torfowiska niskie, zwane także nizinnemi, moczarowemi, mu- 
łowemi, łąkowemi lub trawiastemi, tworzą się w kotlinach, zbiornikach wod 
opadowych, dorzeczach rzek, niosących znaczne ilości namułu i związkow 
wapnia i żyzną wodę. Roślinność, charakteryzująca ten typ torfowisk, składa 
się głównie z roślin błotnych i wodnych, z pośród których przedewszystkiem 
wymienić należy: trzciny (Phragmites), turzyce (Carices), ciborowate (Cvpe- 
res” sitowia (Juncaceae), skrzypy (Equiseta) i mchy gałązkowe (Hyp- 
neta). 

И Кен powierzchni torfowisk niskich bywa zwykle poziomy lub nieco 
wklesły. 


8 25. Zależnie od składu botanicznego, dzielić należy torfowiska 
niskie na: trzcinowe (Phragmitetum), turzycowe (Caricetum), rokietowe 
(Hypnetum), turzycowo-mchowe (Cariceto-Hypnetum), turzycowo-trzcinowe 
(Cariceto-Phragmitetum) i t. p. 


b) Torfowiska wysokie. 


8 26. Torfowiska wysokie, zwane także wyżynnemi lub mszarami, 
powstają głównie na jałowych gruntach, przesyconych wodą, nie zawiera- 
jących wcale związków wapnia lub tylko w nader drobnej ilości. Nazwę 
swą otrzymały stąd, że podnoszą się nieraz ponad poziom otaczających je 
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wód gruntowych w okolicy i przybierają powierzchnię wypukłą, wskutek 
czego środek tego rodzaju torfowiska może być nad jego brzegi nawet na 
kilka metrów wyniesiony. Torfowiska wysokie różnią się od torfowisk niskich 
przedewszystkiem tem, że główną masę ich roślinności tworzą mchy, zwane 
torfowcami (Sphagnum), oraz różne rośliny wrzosowate i borówkowate, jak 
np. Erica tetralix, Calluna vulgaris (wrzos), Vaccinium vitis idaea (borówka), 
V. myrtillus (czernica), V. uliginosum (іссһупіа), V. oxycoccus (żórawina), 
Andromeda polifolia (modrzewnica), Ledum palustre (bagno), Scheuchzeria 
pałustris (bagnica) i inne drobne krzewinki, przywiązane do gleby torfowej. 

Oprócz tego na wrzosowiskach tych spotkać można różne rośliny ci: 
borowate, najczęściej gatunki Carex i Eriophorum, a szczególniej czesto 
E. vaginatum (weinianke) a czasem nawet i sosnę karłowatą, sosnę koso- 
drzew, brzozę (Betula pubescens, humilis i nana) i wierzbę (Salix repens), 
dalej rosiczki owadożerne okrągło i podluzno.listne, (Drosera rotundifolia 
i longifolia), rosnące w zagłębieniach wodą wypełnionych po brzegach tor- 
fowisk i t. p. 


8 27. Stosownie do rodzaju roślinności torfotwórczej rozróżnia się 
torfowiska mchowe (Sphagretum), wrzosowe (Callunetum), wełniankowe 
(Eriophoretum), wełniankowo-mchowe (Eriophoreto-Sphagnetum) i t. p. 


c) Torfowiska przejściowe. 


8 28. Torfowiska przejściowe, czyli mieszane, zbiiżone są bądź do 
jednego, bądź do drugiego typu, złożone przeważnie z niższych gatunków 
ciborowatych (Parvo-Cyperacetum) i wyższych gatunków trzęślicy (Molinie- 
tum), lub z różnych gatunków płonnika, jak Polytrichum commune, juni- 
perinum i strutum. 

d) Trzesawiska. 


8 29. Przytrafiające się pojedyńczo na torfowiskach niskich i przej- 
ściowych gatunki drzewiaste występują niekiedy tak licznie, iż tworzą t. zw. 
trzęsawiska o zwartym drzewostanie czystym i mieszanym. Trzęsawiska 
oiszowe występują przeważnie na torfowiskach niskich, trzęsawiska brzo- 
zowe na torfowiskach przejściowych, na których oprócz brzóz lub razem 
z nimi widzieć się dają i inne gatunki drzew i krzewów, a mianowicie: lipa, 
olsza, dąb. jesion, świerk, sosna, wierzba, Myrica gale. Viburnum opulus, 
Rhamnus frangula, Rubus idaeus i t. p. 


2. Części składowe gleby. 


8 30. Mineralne części gleby należy oznaczyć wprost podług ze- 
wnętrznych cech samych gleb, posługując się przytem jak najprostszemi 
środkami pomocniczemi, jak np. próbowanie kwasami dla określenia za- 
wartości wapna, o ile specjalne cele nie wymagają oznaczenia tych części 
składowych gleby za pomocą innych metod analitycznych. 


8 31. Przy charakterystyce mineralogicznego składu gleby należy 
obok skały macierzystej podać przynależność gleby do jednej z trzech na- 
stępujących klas zasadniczych: 

a) gleby krzemianowe, 

b) gleby wapniowcowe, 

c) gleby próchnicowe, 
opartych na przewadze w nich tych łub innych najistotniejszych części 
składowych gleby, jakiemi są: krzemiany (piasek i glina), sole wapniowców 
i związki próchnicowe. 
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8 32. Wymienione w 8 31 trzy klasy gieb dziela sie w dalszym ciagu 
stosownie do skladu mineralogiczno-petrograficznego, chemicznego i wielko- 
ści cząsteczek na następujące grupy i podgrupy z dalszym szczegółowym 
podziałem podgrup, które przy charakterystyce i ocenie gleb wyodrębnić 
należy: 

a) Gleby krzemianowe, powstałe ze zwietrzenia skał wybuchowych, 
złożonych z krzemionów: żwiry, piaski, bielice, lóssy, mady, iły 
i gliny. 

b) Gleby wapniowcowe, powstałe ze zwietrzenia skał osadowych-soli 
wapniowców: margle, wapienie, marmury, dolomity i rędziny 
qipsowe. 

c) Gleby próchnicowe, powstałe z rozkładu i gnicia szczątków orga- 
nicznych: czarnoziemy i czarne ziemie. 


8 33. Udział cząsteczek, różniących się wielkością i stopniem spoistości, 
oznacza się narazie przez roztarcie grudki w zwilzonych palcach. 


8 34. (dział wapna oznacza się narazie przez polanie grudki gleby 
wielkości małego orzecha laskowego 10% kwasem solnym tak, aby grudka 
pokryta nim była. Przy ilości wapna niżej 19% burzenie nie jest widoczne 


i zaledwie słyszeć się daje po przytknięciu do ucha; od 1 — 5%о burzenie 
jest widoczne, bańki CO» z mniejszą lub większą obfitością unoszą sie do 
góry i powstaje warstewka piany 1 — 2 cm gruba; przy zawartości wapna 
5 — 10/ burzenie jest silne. bańki obficie i szybko unoszą się do góry, 


warstwa piany dochodzi do 10 cm grubości; przy 10 — 20% burzenie jest 
gwałtowne, piana wylewa się obficie na zewnątrz. 

Należy przytem używać zawsze próbek gleby tej samej wielkości, na- 
lewać jednakową ilość 10%% kwasu solnego i używać jednakowych probó- 
wek długości 15 cm. 


ә 


3. Własności fizyczne gleby. 
a) Głębokość. 


8 35. Głębokość oznacza się do tej warstwy gleby, do której sięgają 
korzenie, odróżniając następujące stopnie: bardzo płytka do 15 cm, płytka 
15—30 cm, średnio głęboka 30 — 60 cm, głęboka 60 — 120 cm i bardzo 
głęboka ponad 120 cm. 


8 36. Dla oznaczenia stopnia głębokości ogólnej gleby i jej poszcze- 
gólnych warstw należy zakładać przekroje gleby do 2:ch m głębokości, 
o ile skała macierzysta nie wystąpi plyciej. Dla każdej powierzchni prób- 
nej z reguły powinno się założyć jeden przekrój i w takiem miejscu, które 
da możność otrzymania wyników, charakteryzujących własności gleby, spo- 
tykanej na danej przestrzeni. Aby takie miejsce odpowiednio wybrać, na- 
leży powierzchnię próbną zbadać Swidrem lub innym przyrządem do bra- 
nia próbek w 5—6 rozmaitych punktach. Należy unikać brania próbek za- 
równo na małych wzniesieniach, jak i na małych spadkach. 


b) Spójność (zwięzłość). 


8 37. Spójność gleby oznacza się przez następujące stopnie: 

a) ścisła, po wyschnięciu pęka głęboko, a uschnięte grudki nie dają 
się palcami rozdrobić; 

b) zwięzła (ciężka), po wyschnięciu pęka mniej głęboko, daje się 
palcami rozdrobić, lecz nie daję się rozetrzeć; , 
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c) krucha. nie pęka przy wysychaniu, suche okruchy łatwo palcami 
rozetrzeć można; 

d) lużna, tylko w wilgotnym stanie daje się ugniatać w bryły, które 
po wyschnięciu same się rozpadają; 

e) bardzo luźna, w suchym stanie pozbawiona zupełnie zwięzłości; 

f) lotna, cząstki gleby bez żadnej łączności, w razie usunięcia po- 
krywy unoszone przez wiatr. 


c) Przepuszczalność. 


8 38. Stosownie do stopnia przepuszczalności odróżnia się gleby 
przepuszczalne, dostatecznie przepuszczalne, mało przepuszczalne i nie- 
przepuszczalne. 

d) Wilgotność. 


8 39. Stopień wilgotności oznacza się według przeciętnego stanu 
w okresie wegetacji, stosując do określenia następujące stopnie: 

mokra, gdy przestwory między cząsteczkami całkowicie wypeł- 
nione są wodą; 

2) wilgotna, gdy krople wody spływają po ściśnięciu w dłoni; 

3) świeża, przy dotknięciu wywołująca uczucie chłodu i wilgoci, 
w razie ściśnięcia jednak krople się nie ukazują; 

4) sucha, jeżeli po deszczu w krótkim czasie t. j. w ciągu paru dni, 
wysycha i utraca wodę. 

5) bardzo sucha, jeżeli ślady opadów nikną bardzo szybko, w ciągu 
24 godzin. 

e) Barwa. 


S 40. Barwe oznacza się przez podanie panującej barwy i odcienia 
barwy, jakie posiada gleba w stanie wyschniętym. 


4. Udział irodzaje próchnicy w glebie. 


8 41. Obecność cial pgpchnicowych w glebie wpływa w bardzo znacz- 
nym stopniu na jej własności fizyczne, które zmieniają się często w za- 
leżności od ilości i rodzaju próchnicy, t. j. od ciemnej substancji, pocho- 
dzącej z rozkładu ciał organicznych, pomieszanej i poiączonej z miałem 
gleby i nadającą jej szarą lub ciemnobrunatną barwę. 


8 42. Przy określeniu próchnicy należy przedewszystkiem stwierdzić 
wyraźnie rodzaj próchnicy, która stosownie do stopnia rozkładu i butwienia 
szczątków organicznych dzieli się na: 

a) butwiejącą, czyli właściwą, zwaną także sprawną, skruszałą, 

łagodna, obojętną lub słodką; 

b) gnijącą czyli torfową, zwaną także torfiastą, surową, kwaśną lub 

suchym torfem. 

Pod próchnicą słodką rozumieć nałęży zupełnie rozdrobnioną bez- 
kształtną masę organiczną, powstałą z rozkładu szczątków organizmów 
roślinnych i zwierzęcych, składającą się ze związków próchnicowych pod 
postacią próchnianów (przeważnie wapnia) i nie zawierającą wcale kwasów 
próchnicowych, a pod kwaśną — słabo rozłożoną masę organiczną, zacho- 
wującą jeszcze najzupełniej widoczne ślady budowy obumarłych tkanek 
roslinnych i składającą się przeważnie z kwasów próchnicowych, a w Parze 
małych ilościach z próchnianów wapnia. 
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8 43. Próchnica tworzy wraz z cząsteczkami mineralnemi gleby t. zw. 
ziemie próchniczne lub roślinne, które zazwyczaj dzielą się na: 
a) sprawne i 
b) kwaśne. 
a) Sprawne ziemie próchniczne. 


8 44. Sprawne ziemie próchniczne wyróżniają się naturalną, zależną 
głównie od obecności związków żelaza barwą swoich mineralnych części 
składowych. 


8 45. Do tej kategorji ziem zaliczyć należy: 

1) Dobrze rozłożone ziemie próchniczne, w których proces rozkładu 
szczątków organicznych dokonał się całkowicie. Rozłożona próch- 
nica przenika równomiernie w głąb gleby, nadając jej ciemno- 
szare lub nawet czarne zabarwienie. 

2) Niedostatecznie rozłożone ziemie próchniczne, odróżniające się 
od dobrze rozłożonych tem, że masa próchniczna w nich nie przy- 
brała jeszcze formy bezpostaciowej. 


b) Kwaśne ziemie próchniczne. 


$ 46. Kwaśne ziemie próchniczne wyróżniają się jasną, prawie biało- 
szarą lub szaro-popielatą barwą, powstałą wskutek wyługowania związków 
wapnia, oraz łatwo rozpuszczalnych związków żelaza przez kwasy próchnicowe 


8 47. Do tej kategorji ziem należą: 

1) ziemie bielicowate, t.j. odbarwione pod wpływem kwasów próch- 
nicowych, które, unosząc łatwo rozpuszczalne składniki mineralne 
giębiej i odkładając je na pewnej głębokości od powierzchni gleby, 
wytwarzają ciemno-brunatne twarde skupienia orsztynu w postaci 
zlepków rozmaitej wielkości, ziarn i warstewek, lub złoże żelaziaku 
brunatnego (limonit, ruda łąkowa), znajdujące się w części spod- 
niej warstwy zabieliczonej, albo pezpośrednio pod nią: 

2) ziemie torfowe, do których zaliczają się bez względu na ich 
własności mineralne wszelkie gleby, w których warstwa torfu 
w stanie odwodnionym nie dosięga 20 cm grubości. 


5. Pokrywa gleby. 


8 48. W stosunku do pokrywy gleby bywają następujące: 
a) gleba naga, bez żadnej pokrywy (lotne piaski, miejsca o doszczet- 
nie wygrabionej ściółce); 
b) okryta ściółką, bez roślinności zielnej; 
c) zazieleniona, pokryta mchem i drobną trawką. oraz rzadkiemi 
roślinami, rosnącemi w cieniu; 
d) zadarniona, pokryta gesta trawą; 
e) zachwaszczona, oprócz gęstych traw występują i inne chwasty; 
f) zdziczała, chwasty leśne, krzewy i trawy są tak silnie rozwinięte 
i zakorzenione, iż utrudniają gospodarkę i odnowienie. 


8 49. Roślinna szata, pokrywająca dno naszych lasów, jest bardzo 
ważną wskazówką jakości i stanu gleby; o ile więc roślinność na spodzie 
lasu występuje, należy wskazać jej skład florystyczny, a przynajmniej cha- 
rakterystyczne jej gatunki lub rodzaje. 
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roślinność spodnią w naszych lasach tworzą z reguły następujące 
zystych lub mieszanych zbiorowisk, a mianowicie: 

krzewy oraz skupienia i zespolenia krzewiaste, jak np. jałowiec, 
janowiec niemiecki i ciernisty, szczodrzenica czerniejaca, bez 
czarny i koralowy, malina, jeżyna, ostrzężyna, leszczyna, głóg, 
tarnina, szakłak, kalina i t. p.; 

krzewinki i podkrzewy jak np. modrzewnica (Andromeda poli- 
folia), czernica (Vaccinium myrtiilus), borówka (Vaccinium vitis 
idaea), łochynia (Vaccinium uliginosum), żórawina (Vaccinium 
oxycoccus) i t. p.: 

wrzosowiska; 

zielne rośliny kwiatowe, jak np. szczawik (Oxalis), zawilec (Ane- 

mone), niecierpek (Impatiens) i t. p.; 

trawy: 

1) o soczystych łodygach i szerokich liściach, 

2) o suchej łodydze i stosunkowo małej powierzchni liści przy 
silnym rozwoju systemu korzeniowego; 

paprotniki (paprocie. skrzypy i widłaki); 

mszaki, przedstawiające dla leśnika najbardziej interesujące zbio- 

rowiska roślinne, wśród których wyróżnić należy następujące grupy: 

1) mchy gałązkowe, składające się głównie z luźnie leżących 
na ziemi gatunków, należących do rodzaju Hypnum (rokiet) 
i innych rodzajów pokrewnych, 

2) mchy czepne jak płonnik (Polytrichum), widłoząb (Dicranum) 
i wszelkie inne rodzaje, których łodyżki przyrastają do ziemi 
za pomocą delikatnych włośników, znajdujących sie na dol- 
nej powierzchni rośliny; 

3) mchy szare lub poduszkowate, składające się przeważnie 
z osobników, należących do rodzaju modrzaczek (Leucobryum), 

4) mchy torfowce lub białe, wśród których najczęściej wystę- 
pują gatunki torfowców (Sphagnum); 

plechowce czyli bezpędowe (wodorosty, porosty i grzyby). 


$ 50. Użytkowanie ściółki. Tu wskazać należy, kiedy i w jakich okre. 
sach cfytkowano ściółkę oraz, czy wywarło to widoczny wpływ na stan gleby- 


Ф 


8 51. 


gleby w poszczególnych jej warstwach uciekać 
się należy do zakładania przekrojów, wykopa- 
nych w pasie oddzielającym Głębokość prze- 
kroju w glebach przepuszczalnych powinna wy: 


nosić 2 m 


lnych sięgać do nieprzepuszczalnego podłoża, 
ewentualnie do wody zaskórne. 
Na powierzchni ziemi odmierza się prosto: ; 


6, Przekroje gleby. 


Dla poznania i określenia wartości 


, W glebach płvtkich i nieorzepuszczal- 


kat 1,20 m długi, 0,8 m szeroki i na nim robi i| i | 4 
się wzdłuż boku krótszego wykop do 2 m głę- i-^ «i | 
Бокі o jednej ścianie pionowej, na której wystą+ “~. | T 
pią poszczególne war.twy genetyczno-morfolo- кела 
giczne gleby, różniące się składem i własnoś- > 


ciami iizycznemi (rys. 2). Rys. 2. 
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852. Każdą warstwę, oznaczoną małemi literami, począwszy od 
wierzchniej, należy zmierzyć, wyniki pomiaru podać w wymiarach centry- 
metrowych i dokonać z całą drobiazgowością jej opisu pod względem grubości, 
składu, barwy, struktury i innych własności fizycznych. 


853. Warstwy, które w większości gleb przedewszystkiem wyróżnić 
i opisać należy, są następujące: 

a) ściółka leśna, pod którą rozumieć należy warstwę liści i innych 
szczątków roślinnych i zwierzęcych, okrywających glebę; 

b) warstwy próchniczne, spoczywające na glebie mineralnej (zbutwiałe 
lub storfiate); 

c) wierzchnia ciemno zabarwiona warstwa gleby, zawierająca sub- 
stancje próchniczne; 

d) warstwa spodnia czyli wietrzeniowa, mniej lub więcej zmieniona 
przez procesy wietrzenia i różniąca się od wierzchniej barwę 
(zazwyczaj żółtą lub brunatną) i strukturą; 

e) podłoże, czyli skała macierzysta, lub utwór skate macierzystą 
zastępujący. 

8 54. Z przekrojów typowych należy po ich zbadaniu wybrać i prze- 
chować okazy gleby z każdej jej warstwy osobno, pomieszczając je w płó- 
ciennych woreczkach do dalszego badania i użytku. 

W woreczku należy umieścić kartkę z numerem powierzchi próbnej, 
wymienieniem rodzaju drzewa panującego w drzewostanie i literą warstwy. 
Wydobyte okazy każdej warstwy gleby nie powinny być zbyt małe i zwykle 
na wagę wynosić winny około 1 kg. 

Jeżeli warstwy gleby dzielą się na podwarstwy, to próbki ich również 
należy brać i opisać zosobna. 


7. Inne uwagi. 


855. Do innych uwag należą wszystkie te spostrzeżenia, które się 
nasuwają przy charakterystyce morfologicznej gleby poza wyżej wymienio- 
nemi. Między innemi zanotować należy spostrzeżenia nad występowaniem 
i działalnością dźdżownic. kretów, nornic, bakteryj, mrówek oraz roślin 
tudzież innych czynników, modyfikujących zewnętrzne oblicze gleby, oraz 
skład jej wewnętrzny. Tu podać również należy rozległość rozgałęzienia sy- 
stemu korzeniowego w wymiarach centymetrowych, a szczególniej korzeni 
bocznych i włoskowatych, jak również ukształtowanie się, głębokość i wła- 
sności korzeni pionowych czyli palowych i sercowych czyli trzonowych, 
oraz wzajemne ich oddziaływanie na poszczególne warstwy genetyczno- 
morfologiczne gleby. 


V. Opis drzewostanu. 


8 56. Opis drzewostanu na powierzchni próbnej obejmować powinien 
główne jego cechy charakterystyczne, a mianowicie: gatunek drzewa, ro- 
dzaj gospodarstwa, kolej rębową, sposób powstania i pielęgnowania drze- 
wostanu, jakość drzewostanu, ewentualny podszyt oraz charakterystyke 
ilościową. 

Zwarcie drzewostanu na powierzchni próbnej, jako normalnego, po- 
winno być pełne, t. zn., że stosunek, w jakim zostają do siebie korony: 
drzew w drzewostanie, jest taki, jaki byc powinien w danych warunkach 
ze względu nie tylko na gatunek i wiek drzewa oraz zdolność produkcyjną 
siedliska, ale także i na sposób wychowania i pielęgnowania drzewostanu. 
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А. Gatunek drzewa. 


8 57. Przy opisie drzewostanu według gatunku drzewa. jako drzewo- 
stanu czystego, należy wymienić rodzaj i gatunek drzewa panującego oraz 
ewentualnej domieszki, która jednak nie powinna przekraczać 20/0 ogólnej 
powierzchni przekroju wszystkich рпі w drzewostanie. 


B. Rodzaj gospodarstwa i kolej rębowa. 


8 58. Rodzaj gospodarstwa i kolej rebowa należy podać według planu 
gospodarczego. 

Zależnie od sposobu powstania drzewostanu odróżnia się gospodar- 
stwa: 1) nasienne (wysokopienne), 2) odroślowe (niskopienne) i 3) połączo- 
ne; według sposobu uzytkowania—1) zrębowe i 2) przerebowe. 


C Sposób powstania i pielęgnowania. 


8 59. Przy opisie sposobu powstania drzewostanu należy wykazać, 
czy drzewostan powstał z samosiewu, siewu ręcznego, sadzenia lub odrośli. 
Podac należy też datę ostatniej trzebieży, oraz podkreślić to, na co 
zwrócono uwagę przy jej wykonaniu, a nadto pożądane jest, jeżeli są do- 
kładne dane, wskazanie ilości masy, pozyskanej na 1 hektarze. 


D. Jakość drzewostanu. 


8 60. Tu wykazać należy gonność, gładkość, pełność lub zbieżystość 
strzały, chropowatość lub łuskowatość kory i inne uwagi i spostrzeżenia 
<o do jakości drzewostanu. 

E Bo dis Zt 


8 61. Przy opisie podszytu, posiadającego bardzo doniosłe znaczenie 
dła rozwoju i wzrostu drzewostanu, wyszczególnić należy gatunek, zwarcie, 
wiek i średnią wysokość podszytu. 


F. llo$ciowa charakterystyka drzewostanu. 


S 62. llościowa charakterystyka, dotycząca całokształtu wszystkich 
elementów drzewostanu, będąca zarazem miarą dla oceny jakości siedliska, 
do której liczby uzyskane będą po dokładnem zmierzeniu drzewostanu 
i przeliczeniu na 1 ha ($ 96—98), powinna obejmować: 

1) dla drzewostanu panującego: 
a) wiek, 
b) iłość drzew, 
c) średnią wysokość strzały wszytkich drzew, 
d) średnią wysokość strzały drzew | klasy, 
e) średnią wysokość osady żywej korony, 
f) powierzchnię pzekroju, 
g) średnią średnicę, 
h) miąższość grubizny, 
i) miąższość drobnicy, 
j) miąższość grubizny i drobnicy razem. 
k) przyrost 5-letni wysokości, 
l) przyrost 5-letni powierzchni przekroju, 
m) liczbę kształtu grubizny, 
n) liczbę kształtu całego drzewa; 
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2) dla drzewostanu podrzędnego: 
a) iłość lat, jaka upłynęła od ostatniej trzebieży, 
b) ilość drzew, 
c) średnią wysokość, 
d) powierzchnię przekroju, 
e) średnicę, 
f) miąższość grubizny, 
g) miaższość drobnicy, 
h) miąższość grubizny i drobnicy razem. 


VI. Wyznaczenie i pomiar drzewostanu podrzędnego. 


863. Przed pomiarem należy na powierzchni próbnej wyznaczyć 
trzebiez. Dla ułatwienia jednak tej czynności i przeprowadzenia różnych 
stopni trzebieży należy na odnośnych powierzchniach próbnych wyróżnić 
następujące klasy drzew (rys. 3): 

A. Drzewa panujące, obejmujące wszystkie te osobniki, które biorą 
udział w górnym poziomie koron zadrzewienia panującego, czyli t. zw. 
zwarcia, a inianowicie: 

1) drzewa z normalnie rozwiniętą koroną i prawidłowo ukształto- 

waną strzałą: s 
2) drzewa z wadliwie rozwiniętą koroną, lub źle ukształtowaną 
strzałą. 
Do tej ostatniej klasy zaliczają się: 
a) drzewa o koronie ścieśnionej i słabo rozwiniętej. 
b) ¿le ukształtowane przerosty, 
c) inne drzewa z wadliwie ukształtowaną strzałą, w szczegól- 
ności zaś t. żw. dwójki, 
d) t. zw. biczowniki i 
e) drzewa chore. 

B. Drzewa opanowane, obejmujące wszystkie te osobniki, które nie 
biorą udziału w górnym poziomie koron zadrzewienia panującego, a mia- 
nowicie: 

3) drzewa powstrzymane w przyroście, lecz posiadające od góry 

wolną koronę i będące jeszcze w pełni sił żywotnych; 

4) drzewa przygłuszone, lecz jeszcze zdatne do życia; 

5) drzewa obumierajace, obumarle i pochylone. 

Zadaniem drzew, wyszczegolnionych wp. 3 i 4, jest ochrona gleby oraz 
ułatwienie i przyśpieszenie dalszego oczyszczania się strzał drzewostanu 
panującego. 


5 64. Należy stosowac ogólnie przyjęte przez doświadczalnie leśne 
następujące sposoby i stopnie trzebieży: 


A. Trzebież zwyczajna czyli dolna: 


1. Trzebież słaba („stopień A"), ograniczająca się do całkowitego 
wyjęcia drzew obumarłych, obumierających i pochylonych (kl. 5) oraz 
chorych. 

2. Trzebież umiarkowana („stopień B”), obejmująca oprócz wyżej wy- 
mienionych drzew także drzewa przygłuszone, biczowniki i najniebezpiecz- 
niejsze 21е ukształtowane przerosty (kl. 5, 4 i część 2-ej). 
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3. Trzebież silna („stopień C"), przy której wyjąć należy wszystkie 
drzewa klasy 2 do 5, jak również pojedyńcze drzewa klasy 1, bacząc, aby 
pozostałe na pniu osobniki z normalnie rozwiniętą koroną i prawidłowo 
ukształtowaną strzałą możiiwie jak najregularniej rozstawione i zwarte były, 
by zapewnić im ze wszystkich stron należytą przestrzeń do swobodnego 
rozwoju korony, nie powodując jednak przerwy w zwarciu. 

Przy zastosowaniu trzebieży według stopni B i C trzymać się należy 
nastepujących zasad: 

a) we wszystkich tych wypadkach, w których wskutek wyjęcia drzew 
panujących zachodziłaby obawa przerwania zwarcia, mogą znaj- 
dujące się na odnośnej powierzchni próbnej drzewa przygłuszone 
lub powstrzymane w przyroście pozostać na pniu tak długo, jak 
długo to okaże się potrzebnem ze względu na powierzoną im 
ochronę gleby; 

b) przy usuwaniu zdrowych drzew klasy 2 z wadliwie rozwiniętą 
koroną lub ¿le ukształtowaną strzałą należy postępować w spo- 
sób odpowiedni, uwzględniający właściwości przyrodzone poszcze- 
gólnych gatunków drzew i siedliska. 


5. TrasbiSz доп аш лу Eoo S wd 


1. Słaba trzebież górna, przy której usuwa się całkowicie drzewa 
obumarłe i obumierające, pochylone, źle ukształtowane i chore, dwójki, sę- 
kacze. biczowniki, jak również i te drzewa, które dla umożliwienia rozwoju 
pozostałym muszą być wyjęte. 

Przy zastosowaniu więc tego Stopnia trzebieży w. drzewostanie panu- 
jącym usuwa się drzewa kl. 5, znaczną część kl. 2-ej, oraz pojedyńcze 
drzewa, ukształtowane wprawdzie prawidłowo i należące do klasy panującej, 
lecz przeszkadzające innym lepiej upostaciowanym sąsiadom w dalszym 
rozwoju, jak np. wpośród jednolitych dobrze zwartych kęp (kl. 1). 

Zie ukształtowane przerosty ! inne osobniki o wadliwie rozwiniętej 
koronie i strzale powinny być dla uniknięcia zbyt silnego rozluźnienia 
zwarcia wyjmowane stopniowo w ciągu kilku powtarzających się co pewien 
okres trzebieży. 

Ten stopień trzebieży zaleca się dia drzewostanów młodych, będących 
jeszcze w pełni swego głównego rozwoju, zwłaszcza na długość. 

2. Silna trzebież górna, obejmująca oprócz wyżej wymienionych 
drzew także wszystkie te osobniki, które przeszkadzają prawidłowemu roz- 
wojowi lepiej rozwiniętych i upostaciowanych drzew, mających tworzyć 
przyszły drzewostan rębny. a więc drzew klasy 5. 2 i 1. 

Celem i zadaniem tego stopnia trzebieży jest pielęgnowanie tej tylko 
części drzewostanu, która składa się z drzew najlepiej rozwiniętych i uksztła- 
towanych, możliwie równomiernie na całej powierzchni rozstawionych, w ta- 
kiej ilości, jaka potrzebną jest dla wytworzenia przyszłego drzewostanu 
rebnego. > 

Ten stopień trzebieży zaleca się dla drzewostanów starszych, które 
ukończyły lub kończą swój wzrost na długośc. 


& 65. Stopień trzebieży, jaka przeprowadzona została w drzewostanie, 
należy oznaczyć na formularzu B, do którego zapisuje się również wyniki 
pomiaru drzew trzebieżowych. 


8 66. Wyznaczone do trzebieży drzewa należy ponumerowac osob: 
nym numerem bieżącym, pomierzyć na wysokości piersi w sposób, podany 
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dla drzewostanu panującego (8 73), i ściąć je. przestrzegając, aby wysokość 
pnieka równa była !/3 średnicy drzewa, mierzonej na wysokości piersi 
($ 85) Miąższość materjału pozyskanego, obliczona z dokładnością 
0,001 m”, rozdziela się grubizne i drobnice. 


8 67. Miąższość giubizny oblicza się jako iloczyn z powierzchni prze- 
kroju w połowie długości grubizny przez samą długość. 


8 68. Drobnice waży się, a miąższość jej oblicza na podstawie czyn- 
ników redukcyjnych do zamiany ciężaru różnych sortymentów na obję- 
tość, a uzyskanych przy późniejszem obliczeniu drobnicy korony drzew mo- 
delowych ($ 92). Każdy z tych czynników redukcyjnych, jako przecietny 
dla sortymentu, wyrobionego częściowo z drobnicy wszystkich drzew mode- 
lowych, może być zastosowany i przy obliczeniu miąższości tego samego 
sortymentu, wyrobionego z drobnicy drzew trzebieżowych, w przypuszcze- 
niu, iż ciężar właściwy tych samych sortymentów jest jednakowy dla drzew 
drzewostanu podrzędnego i drzew modelowych. 


8 69. Jako sortymenty wyrobione z drobnicy, należy przyjąć: 

a) drewno gałązkowe, mające w cieńszym końcu od 3 do 6 cm 
włącznie grubości oraz 

b) drewno chróstowe, mające mniej, niż 3 cm średnicy, w grubszym 
końcu. 


VIL Przygotowanie drzewostanu panującego do pomiaru. 


8 70. Po usunięciu drzew trzebieżowych z powierzchni próbnej nu- 
meruje się wszystkie drzewa pozostałe w drzewostanie panującym nume- 
rem bieżącym, rozpoczynając od | na każdej powierzchni; u rodzajów 
o głęboko popekanej korowinie (sosna, dąb) można korę. w miejscu gdzie 
numer przypada, nieco ośnikiem wygładzić. Numery wypisuje się w wy 
sokości 1,50 m nad ziemią farba pokostową. 

Numerowanie rozpoczyna się w jednym z rogów, od lewej strony ku 
prawej, równolegle do krótszego boku prostokąta; na stokach rozpoczyna 
się w rogu najwyżej leżącym i postępuje równolegle do boku, zbliżając 
o ile możności do przebiegu warstwicy. Wszystkie numery zwrócone być 
mają w jedną stronę, a mianowicie na równinach w stronę jednego z krót- 
szych boków prostokąta, na stokach ku górze. 


8 71. Oprócz numeru wyznacza się na każdem drzewie farbą poko- 
stową obrączkę na wysokości 1,30 m od ziemi, a to celem ustalenia 
miejsca pomiaru średnicy. Wysokość tę oznaczyć należy miarą (nie na 
oko), zwracając baczną uwagę na to, aby na zboczach miarę przykładać 
do pnia po wyższej stronie stoku, tudzież ażeby ta miara nie opierała sie 
na ziemi na jakiekolwiek wzniesienie przypadkowe lub nie wpadła w za- 
glebienie. 

Ma obrączce wyznacza się krotkiemi kreskami pionowemi miejsca, 
w których przyłożona ma być klupa ($ 73). 


8 72. Z drzew, stojących na linjach granicznych, zajmuje się do po- 
wierzchni próbnej co drugą sztukę. 
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Vill. Pomiar średnic drzewostanu panującego i obliczenie 
drzew modelowych. 


8 73. Pomiar średnic na wysokości piersi wykonany ma być klupa 
systemu Heyera z dokładnością 1 mm. Przed pomiarem należy zawsze 
sprawdzić, czy ramiona klupy są dokładnie równoległe, a zboczenie zrekty: 
fikować. Srednice każdego drzewa mierzy się dwukrotnie: pierwszy raz (l) 
tak, aby mierzący miał numer drzewa wprost przed sobą, drugi raz (ll) 
prostopadle do pierwszej. Klupę przykładać należy dokładnie na obrączce 
w miejscach, gdzie potiągnięte są pionowe kreski, przysuwając odmiarke 
(skale) do samego drzewa i nie wywierając nacisku na ramiona. 

Przy pomiarze średnic czynni są dwaj pracownicy, z których jeden 
mierzy wszystkie drzewa kolejno według numeru porządkowego. drugi zapi- 
suje w raptularzu wyniki, które później zestawia się w formularzu C. Wo- 
góle pożądanem jest, aby tę niezmiernie ważną czynność wykonywał zawsze 
jeden i ten sam współpracownik, nie należy się przytem wyręczać gajo- 
wymi, ani robotnikami. 


8 74. Uzyskane daty zestawia się w formularzu D, zapisując każdą 
średnicę 1 i Il we właściwej rubryce, przez co w końcowej sumie otrzymuje 
się podwójną ilość sztuk. Następnie rozdziela się pomierzone drzewa na 
klasy grubości według systemu Blocka w ten sposób, że tworzy się grupy 
o stałej ilości sztuk, rozpoczynając od drzew najgrubszych. Pierwsze 4 klasy 
zawierają po 100 sztuk na 1 ha, dalsze 2 po 200, a następne po 400 na 1 ha. 


8 75 Pojedyńcze klasy grubości zestawia się w formularzu E, każdą 
z osobna, według malejących średnic, rozpoczynając od drzewa najgrub- 
szego. Po obliczeniu powierzchni przekroju każdego stopnia średnicy i pod- 
sumowaniu powierzchni przekroju wszystkich drzew, należących do danej 
klasy grubości, obiicza się średnią powierzchnię przekroju i wypisuje się 
z tablicy powierzchni kół średnicę, odpowiadającą obliczonej powierzchni. 
W ten sposób otrzymuje się średnicę na wysokości piersi drzew mode- 
lowych. | 


IX. Wybór drzew modelowych. 


8 76. Wybór drzew modelowych jest rzeczą pierwszorzędnej donio- 
słości. Wszystkie drzewa modelowe wybiera się w pasie oddzielającym lub 
w drzewostanie, bezpośrednio otaczającym powierzchnię próbną. Przy wy- 
borze zwraca się uwagę nie tyle na dokładną zgodność średnicy rzeczywi- 
stej ze średnicą obliczoną, ile na Kształt, gładkość i pełność strzały, zdro- 
wie i kształt korony; wykluczone sa zatem drzewa w jakikolwiek sposób 
uszkodzone, krzywe, zbyt sękate, z koroną bardzo nisko lub też wysoko 
osadzoną, albo jednostronnie rozwiniętą. 

Wogóle przedstawiać mają drzewa modelowe przeciętny charakter 
drzewostanu. 


8 77. Ilość drzew modelowych wynosić powinna 4?/o od podwójnej 
ilości drzew w każdej klasie grubości. Srednice na wysokości piersi mie- 
rzy się czterokrotnie: na krzyż i w kierunkach pośrednich, oznaczając wy- 
sokość i punkty pomiaru w sposób, podany dla drzewostanu panującego 
($ 71); średnia z tych pomiarów zgadzać się powinna ze średnicą obliczoną, 
dopuszczalną jest jednak różnica do 29/0. 
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8 78. Przy wyborze drzew modelowych należy zwracać baczną uwagę, 
aby posiadały one przeciętną wysokość drzew tej klasy grubości, które 
reprezentują. Mianowicie w normalnie rozwiniętych drzewostanach grub- 
szym drzewom odpowiadać powinna większa wysokość i odwrotnie. 


8 79. Drzewa modelowe na jednej i tej samej powierzchni próbnej 
oznacza się wielkiemi literami t. j. А, B, C, "D... rozpoczynając od naj- 
grubszego. 

Wyniki pomiaru drzew modelowych zapisuje się w formularzu F. 


X. Ścięcie i pomiar drzew modelowych. 


A. Pomiar drzew modelowych w stanie stojącym. 


8 80. Po zmierzeniu średnicy na wysokości piersi należy w ten sam 
sposób zmierzyć średnicę u podstawy drzewa, t. j. w odległości od ziemi, 
wynoszącej ”/3 średnicy drzewa, mierzonej na wysokości piersi ($ 85). 


8 81. Po zmierzeniu średnicy na wysokości piersi oraz 
u podstawy drzewa należy przed Ścięciem wyznaczyć rozległość 
poziomego rzutu korony każdego drzewa modelowego. Mierze- 
nie rozległości poziomego rzutu korony uskutecznia się przy 
stojącym pniu za pomocą tyczek, ustawionych pionowo tuż pod 
brzegami korony w tych samych kierunkach, w jakich zmie- 
rzona została średnica na wysokości piersi (rys. 4). Wytyczone 
promienie mierzy się taśmą mierniczą dokładnie, dodając do 
każdego z nich połowę średnicy drzewa, mierzonej u podstawy 
($ 80), i oblicza promień przeciętny. 


8 82. W wysokości 1.30 m nad ziemią wydobyć należy 
świderkiem  (Presslera lub Beusa i Mattsona) cztery wałki 
w kierunkach na krzyż leżących, długości 3—4 cm, zmierzyć 
na każdym z nich szerokość przyrostu ostatnich 5-ciu lat i obli- 
czyć średni przyrost średnicy w ciągu tego okresu. 

wydobycie wałków świdrem zastąpić można przepiłowa- 
aiem drzewa w miejscu pomiaru i obliczeniem przyrostu śred- 
nicy bezpośrednio na przekroju poprzecznym. W razie wydo- 
bycia wałków należy je oznaczyć i przechować starannie. 


B. Pomiar drzew modelowych w stanie leżącym. 


8 83. Po dokonaniu pomiaru drzewa modelowego w stanie stojącym, 
wywala się je z górną częścią korzenia, poczem oddziela się pień dokładnie 
w szyi korzeniowej. 


8 84. Wiek drzewa modeloweqo oznacza sie przez przeliczenie słojów 
rocznych na powierzchni ścięcia przynajmniej w dwóch kierunkach. W razie 
różnic należy przyjąć jako wiek drzewa liczbę największej ilości słojów. 


8 85. Wobec tego, że miąższość drzewa obejmuje nadziemaa masę 
drzewną bez pmaka (karpiny), należy oddzielić od grubszego końca tę jej 
część, która przy prawidłowej wyróbce drewna zalicza się do karpiny. Wy» 
sokość pniaka równa być powinna 2/8 średnicy drzewa, mierzonej na wyso- ' 
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kości piersi. Miejsce zaś odcięcia pniaka uważane jest odtąd za podstawę 
drzewa. 


§ 86. Po odcięciu рпіака należy zmierzyć taśmą mierniczą długosć 
strzały aż do pierwszej suchej gałęzi oraz do osady korony, t. j. do pierw- 
szej żywej grubszej gałęzi z dokładnością 1 dcm, przyczem nie należy 
uwzględniać pijawek (wilków). 


5 87. Po okrzesaniu strzały z gałęzi tuż przy pniu należy zmierzyć 
wysokość drzewa t. j. całkowitą długość strzały od podstawy aż do szczytu 
z dokładnością 1 dem. 


$ 88. Po okrzesaniu pnia i oznaczeniu wysokości wykonane być mają 
jeszcze następujące pomiary: 

a) długości strzały aż do miejsca, gdzie przeciętna z dwóch na krzyż 
mierzonych średnic 7 cm wynosi; 

b) przyrostu wysokości w ubiegłych pięciu latach przez zmierzenie 
długości pędu wierzchołkowego ostatnich pięciu lat; u drzew igla- 
stych wiek pięcioletniego wierzchołka oznacza się przez przeli- 
czenie okółków; 

c) średnic w połowie, ćwierci i trzech czwartych długości całkowitej; 

d) średnicy w połowie długości grubizny strzały, zmierzonej w spo- 
sób podany w p. a) niniejszego paragrafu; 

e) średnicy pod osadą korony, mierzonej w odległości 20 cm poni- 
żej pierwszej zielonej gałęzi; 

f) średnic w połowie każdego odcinka dwumetrowego grubizny strzały, 
t.j. mierzonych w odległościach 0, 1, 3, 5... m od grubszego 
końca, aż do tego miejsca wierzchołka, gdzie przeciętna z dwóch 
na krzyż mierzonych średnic 7 cm wynosi. Końcowy odcinek, 
o ile byłby krótszy, niż 2m, powinien być zmierzony jako osobny 
odcinek w połowie długości; 

g) średnic odcinków drobnicy strzały (poniżej 7 cm) w sposób po- 
dany w p. f): 

h) średnic konarów i gaiezi, które z powodu swej grubości (od 7 cm 
w górę począwszy) do grubizny się zaliczają. w połowie długości 
przy jednometrowych odcinkach. 


8 89. Wszystkie średnice mierzy się na krzyż z dokładnością 1 mm. 
Gdyby w miejscach pomiaru występowało spłaszczenie lub zgrubienie, spo- 
wodowane sękami, albo jakakolwiek inna nieregularność pnia, mogąca wply- 
nąć na miare średnicy, wówczas pomiar średnic przeprowadzić należy 20cm 
powyżej i 20 cm poniżej właściwego punktu mierzenia i obliczyć z nien 
średnią wartość. 


C. Obliczenie miąższości drobnicy korony drzew 
modelowych. 


§ 90. Miąższość drobnicy korony oblicza się dla każdego drzewa rno- 
delowego osobno, u drzew liściastych bez liści, a u iglastych z igliwiem. 


8 91. W tvm celu drobnicę korony każdego drzewa modelowego na- 
leży rozdzielić na dwa sortymenty o odmiennym ciężarze właściwym: drewno 
gałązkowe i drewno chróstowe ($ 69), sortymenty te zważyć z dokładnością 
0,1 kg i zanotować wagę. Z każdego sortymentu, pochodzącego częściowo 
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ze wszystkich drzew modelowych, wybiera się przeciętną próbę, wynoszącą 
około 1/, ogólnej ilości danego sortymentu i oblicza dokładnie miąższość 
jej metodą hydrostatyczną, zapisując wyniki pomiaru w formularzu G. 


8 92. Używając wagi drążkowej, należy przedewszystkiem zważyć w po- 
wietrzu próbę wraz z obciążeniem, które potrzebne jest do zanurzenia 
drewna w wodzie, następnie zważyć próbę wraz z obciążeniem po zanu- 
rzeniu w wodzie i obliczyć ubytek na wadze. Po obliczeniu ubytku na wa- 
dze w powietrzu i przy zanurzeniu w wodzie. samego tylko obciążenia, 
różnica pomiędzy ubytkiem na wadze próby z obciążeniem i samego ob- 
ciążenia wykaże ubytek na wadze samej próby przy ważeniu jej w powie- 
trzu i w wodzie. Różnica ta, wyrażona w kilogramach, oznacza równiez 
miąższość próby w decymetrach sześciennych. Po podsumowaniu wagi 
w powietrzu wszystkich prób oraz ogólnego ubytku na wadze, wynik ten 
przelicza się dla 100 kg otrzymując w ten sposób przeciętny współczynnik 
zamienny. 


8 93. Miąższość drobnicy korony drzew modelowych oblicza się, mno- 
żąc iej wagę przez wyżej wspomniany współczynnik zamienny. 

Współczynniki, obliczone dla różnych sortymentów drobnicy korony 
drzew modelowych, należy wyzyskać przy obliczeniu miąższości drobnicy 
drzew trzebieżowych ($ 68). 


D. Przygotowanie krążków do analizy strzały drzew 
modelowych. 


8 94. Jedno z drzew modelowych pierwszej klasy grubości, mianowi- 
cie najbardziej zbliżone do przeciętnych wymiarów drzew tej klasy, służyć 
ma jako przedmiot do analizy strzały, która dotyczyć powinna miąższości 
i wszystkich czynników na masę wpływających. 


8 95. W tym celu wycina się prostopadle do osi strzały krążki, okoła 
3 cm grubości, w miejscach pomiaru średnic, t. j. w odległościach O, 1, 3, 5... m 
od grubszego końca, nie uwzględniając jednak granicy między grubizną 
a drobnicą, nadto krążek. wycięty w grubszym końcu ostatniego, zazwy- 
czai niepełnego odcinka. Krążki oznacza się przez wypisanle na nich na 
stronie górnej numeru powierzchni próbnej i litery drzewa modelowego. 
Np krążki z drzewa modelowego B na powierzchni próbnej Nr. 3 ozna- 

3—B 3—B 3—B 


czone będą: ` 64 3 AE c. 


XI Obliczenie zamozno$ci drzewostanu panujacego i czynników 
na masę wpływających. 


8 96. Po obliczeniu miąższości drzew modelowych następuje oblicze- 
nie zamożności drzewostanu panującego. Obliczenie to odbywa się na for- 
mutarzu H, osobno dia każdej klasy grubości, przy użyciu proporcji M: m = 
= G: g, gdzie M oznacza poszukiwaną miąższość całej klasy gru- 
bosci, m — sumę miąższości drzew «modelowych tej klasy, С — po- 
wierzchnię przekroju całej klasy grubości, g — sumę powierzchni prze- 


krojów drzew rnodelowych; skąd M==m a Dia kazdej klasy oblicza sie 
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w ten sposób osobno miąższość grubizny i miąższość drobnicy i otrzymuje 
się wyniki dla powierzchni dwa razy większej, niż powierzchnia próbna. 
Wyniki te przelicza się na 1 ha. 


8 97. Do obliczenia czynników, na masę drzewostanu panującego 
wpływających, służy formularz 1. 


a) 


j) 


Wiek oblicza się 1) jako średni z wieku wszystkich drzew mo- 
delowych i 2) według wzoru A= — P, gdzie a ozna- 
Mm, Mz. Ma |, 
a, do a: я E 
cza średni wiek drzew modelowych każdej klasy grubości, m— 
ogólną miąższość tej klasy, M—sumę ogólnej miąższości wszyst- 
kich klas grubości. 
llość drzew wykazana jest w formularzu H. 
Suma powierzchni przekrojów wykazana jest w formularzu H. 
Wysokość drzewostanu 1) jako średnia ze wszystkich drzew 
U аба, Oto dE 
modelowych i 2) według wzoru Н = 9.2.7 9205 Sau: , 
4 ) j gir d» + gate.. 
gdzie h oznacza średnią wysokość drzew modelowych każdej klasy 
grubości, g—powierzchnię przekroju tych klas. 
Wysokość drzew | klasy grubości, jako średnią z drzew modelo- 
wych tejże klasy. 
Wysokość osady żywej korony, obliczona analogicznie do p. d. 
Przeciętna średnica drzewostanu oblicza się z przeciętnej po- 
wierzchni przekroju, uzyskanej przez podzielenie ogólnej po- 
wierzchni przekroju przez liczbę drzew. 
Pięcioletni przyrost wysokości drzewostanu według  wzoru 
29.21 g. Za + 9323541 -;: 
r; 3 i 
КТЕН tg. 
sokości drzew modelowych każdej klasy grubości, g—powierzch- 
nie przekrojów tych klas. 


, gdzie z oznacza średni przyrost wy- 


Pięcioletni przyrost powierzchni przekroju na wysokości piersi. 
W tym celu na podstawie wałków, wydobytych świderkiem (Pres- 
slera, lub Beusa i Mattsona) należy obliczyć, dla każdego drzewa 
modelowego osobno, średnicę i powierzchnię przekroju przed 
5 laty. Przyrost powierzchni przekroju całej klasy grubości obli- 
cza się na podstawie proporcji A а: Ag = Q:g, gdzie /\ С ozna- 
cza poszukiwany przyrost powierzchni przekroju całej kłasy, 
/4g —sume przyrostu powierzchni przekroju drzew modełowych, 
należących do tej klasy, G—obecna powierzchnię przekroju ca- 
łej klasy, g— sumę obecnej powierzchni przekroju drzew mo- 


delowych; skąd ^ G= Ag. J. Do obliczenia tego służy formu- 
larz J. 

M 

eh z ia 
gdzie M oznacza miąższość grubizny, względnie sumę miąższości 
grubizny i drobnicy całej powierzchni próbnej, G—powierzchnie 
przekroju, H—średnią wysokość drzewostanu, obliczoną według 
wzoru. Liczbe kształtu oblicza sie z dokładnością 0,001. 


Liczby kształty grubizny i całego drzewa według wzoru F = 
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8 98. Поѕс drzew drzewostanu podrzędnego, sumę przekrojów, prze- 
ciętną średnicę na wysokości piersi oraz miąższość grubizny i drobnicy, 
przeliczone na 1 ha, uzyskuje się na podstawie pomiarów drzewostanu 
podrzednego (rozdział VI, formularz B). Przeciętną średnicę oblicza się 
z przeciętnej powierzchni przekroju, wysokość jako średnią ze wszystkich 
drzew. 


& 99. Wszystkie daty, dotyczące zamożności drzewostanu panującego 
i podrzędnego oraz czynników na masę wpływających, zestawia się w for- 
mularzu A. 


ХП. Zapisywanie wyniku pomiarów. 


8 100. Wszystkie daty uzyskane przy pomiarach zapisuje sie w lesie 
do raptularza podręcznego, sporządzonego na wzór formularzy, w porządku, 
wskazanym niniejszą instrukcją. Z raptularza wpisuje się daty do formu: 
łarza А. 


8 101, Całkowicie wypełnione formularze wraz z dołączonym raptula- 
rzem, zaopatrzone w numer powierzchni próbnej oraz datę wykonania, po 
podpisaniu ich przez wykonawców, odesłane być winny w drodze służbo- 
wej:do Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych (Departament Leśnic- 
twa), którego rzeczą będzie opracowanie i ułożenie tabłic zamożności drze- 
wostanów, składających sie z najważniejszych drzew leśnych. 


& 102. Do powtórnych i następnych pomiarów powierzchni próbnych 
wydane będą osobne przepisy. 


Warszawa, dn. 15 grudnia 1921 r. 


Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych: 
w z. Z. Chmielewski, 


Dyrektor Departamentu leśnictwa 
J. Miklassewski. 
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Formularz A. Rodzaj drzewa: sos. Ne powierzchni próbnej 3. 


ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADANIA | POMIARU POWIERZCHNI 
PRÓBNEJ. 


L Oz mac zeme: 


Województwo: Kieleckie. 

Powiat: Kosiciucki. 

Właściciel: Skaró Państwa. Zarząd Okręgowy Lasów Państwowych w Radomiu. 
Nadleśnictwo: Aozzenice. . 

Lesniciwo: Cute. У 

Oddział i poddzial: ;;—. 

Rozmiary i obszar powierzchni próbnej: 42,00 A туе о, 

Drzewostan mierzony ро raz pierwsoy. 


Położenie względem podziału przestrzennego: 


* SGL odie Szkic sytuacyjny w podziaice 
© busolowy głość 
SŚ| < ÉL х 1 : 5000 
£n о m 
1 2 266 30| 42,00 
AMD 3 ЗО [3 59,52 
3|4]| 86 [30|] 4200 A 
UM 
4 | 1 WS. Js BENE 47 š 
2 
— ib 


‚,еьАчёде yy 


T 
tul. 
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н. 


il. Opis siedliska. 


A. Położenie. 
1) Ogólne położenie geograliczne: 
a) szerokość geograficzna: półkocia, 9 = $1006'; długość geograficzna: od Ferro 
h==3q007'; 
b) charakterystyka obszaru: równina; 
c) ukształtowanie terenu: płaski; 
d) otoczenie: drzewosian sosnowy 10;-lelni, od strony wschodniej droga; 
2) Miejscowe położenie topograficzne: 
a) wysokość bezwzględna H = r26 m; 
b) wystawa: — 
c) nachylenie terenu: — 


B. Klimat. 
1) Średnia temperatura roczna: + Ny” C. 
2) Najniższa temperatura w okresie zimowym: (N//-—//) — sw C. 


3) Średnia roczna wysokość opadów: ;56,3 min (w okresie 1901—1900), 

4) Rozkład opadów pomiędzy poszczególne pory roku: zima (X44, í i 11) 5,4 Hum; 
wiosna (IH, IV i V) — rzo,z mm; lato (VI, VII i VIII) — 247,0 mm; jesień (IX, 
X i XI) — r 3,7 mm; półrocze zimowe (X—III) — 186,4 mm; półrocze letnie 
(IT—IX) — 373,4 mm; (1901 — I9I0). 

5) Kierunek wiatrów panujących: fPoluocno-zachiodur. 

6) inne uwagi: — 


C. Gleba. 


1) Skała macierzysta: 
a) formacja geologiczna: dyluwittni; 
b) charakterystyka skały: piasek. 


2) Skład i 3) własności fizyczne gleby: 


` 

sul SO Wtasno'S cei fizyczne 

ИЕ SKŁAD = — 

JE Yo: Spójność | PrZePusz- | wyj; Mh Barwa 

E ED ESR czalność g 11 

aj 2| Niezupełnie rozłożona d B. luźna. | Przepusz- Świeża. Ciemno- 

próchnica ze szezat-| 4 czalna. szara. 
ków roślinnych. o | 

ка| 

b| 15 | Piasek z domieszką | © Lużna. - = ‘Szara. 

próchnicy. e 

e || 28 Piasek. S " ^ Zólta. 
u 

d | 60 Piasek. AT A 5 | " Jasno-¿ólta, 

e | 90 Piasek. m «M y | Bialawa. 


Омада We wszystkich warstwach gleby mineralnej kamienie, rozsiane nierównomier 
nie. Brak weglanu wapna. 
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4) Udział i rodzaj próchnicy: s/aba domiesska sprawnej i dobrze roztożoszj próchnicy. 


5) Pokrywa: | 

а) rodzaj pokrywy gleby: sastełeniona; 

b) szata roślinna: Hypnum Schieberi, H. splendens, Dicranum scoparium, 
Oxatis acetosella, Viola silvatica, Ranunculus acer, Fragaria vesca, Calluna 
vulgaris, Vaccinium vitis idaea, V. myrtillus, Genista tinctoria, Rhamnus 
cathartica; 

c) użytkowanie ściółki: zie było. 

6) Inne uwagi: gleba czynna; korzente dobrze rozwinięłe. 


ll. Opis drzewostanu. 


A. Gatunek drzewa: sosna. pospoli/a. 

B. Rodzaj gospodarstwa i kolej rębowa: zastezue, zrębowe; 100 lat. 

C. Sposób powstania i pielęgnowania: 50/1050; Irzebiez dolna, słaba. 

D. Jakość dizewostanu: strsały gonne i gładkie; kora łuskowata, począwszy od wyso- 
kosci około о m; na drzewach modelowych spotykano Viscum album i Perideruniun 
bmi f. corticola. 

E. Podszyt niema. 

F. llosciowa charakierystyka drzewostanu: 

ре e OL Г Уп Ms M ut ид WES W 
B | s — MÀ Przyrost Liczba 
= Wysokość E l Miąższość Bm T t 
N ecce ЙО n G =. - 
= 5 5 Кы 2 РӘ = | E ga ote 
Ф E aC BIET du JE = U > 
U с о | o E un) p 
|| | ЕЕ Е сз: 
= = EZ) — OH M^ Tet x» [эу] Ej s z n.o а.х e ° 
lat| szt ^ m ! m? | cm m3 m m? e | 
105 528 | 24,4 | 258 169 | 379 | 30,2 | 414 43 457 | 0,45 | 2,0322 | 447 | 494 


Drzewostan podrzędny 


Ф 
N 
219 ic — 
— DT „a ie: 
CJG x с Miąższość 
c — D Y Z > 
- uU. m An gom m — | — z 
fS. = ° NEO w 
Ó > Я r © 2 JE * | E | E 
N > л = vo o о a | U 
p o > au © 2 ° | ra 
Qa' | = = аа | = G 8 
lat szt. m m? cm m 
4 | 16 22,8 | DZA 2307 6.9 0,6 7,5 | 


Data wykonania pomiarów: od 29 &wieln:a do 2 maja 1921 r. 
Imię i nazwisko wykonawcy: V. „V. 
Podpis własnoręczny: 
, UNE NC 
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Formula.z B. 


Rodzaj drzewa: sosna. 


Ne pow. próbnej ; 


POMIAR DRZEWOSTANU PODRZĘDNEGO 


Rodzaj trzebieży: /rsebies zwyczajna, stopień D. 


ту 
|= 
| 
3 U = 
< M пе 
z 3 QD 
B aei 2 Ф 
E Ф oc 
= s | arae 
r mm m 


| długość  Średn.:' 


| 
| 


pow. | 


| 

| Ered К 

| ДЕ; 
ор 

i N 
w połowie | йм 
2 | długości | GE 
zi | grubizny |E5 
| mm ml m" 


galazk 


chróst 
galazki 
chróst 


galazki. 
chrost 


|| 281 10,0620 230 | 


2| 211 10,0350 22/7 | 
| 


3 186 0,0272 22,8 


4| 293 |00674. 22,8 


16 0,7664 


w —Uc Tc——NrN A y, ————  — A  ———  .  —éÁəy r  —— — as —— 


Je 
| 
a: 0479 228 


10.1916 91,3 


We E 


20,0. 187 0,0275 0,5500] 26,6 


17.6 | 134 10,0141 0,2482 
189 120 '0.0113 0,2136 
20,5 210. 0,0346 0,7093 


1,7211 


1277) 
8,6 


13,1 


61,0 


waga współczynniki miąższość 
drobnicy zamienne | drobnicy 
LOS dd 
ЫЕ 
| S ЛЕЕ 
| | m“ 


44,7 


9,4 
6,6 | 


11,5 І 


72,2 0,1130 0,1045 0,0684] 0,0754 
| 0,1438 


Formularz C. Rodzaj drzewa: sosna. Ne pow. probnej >. 


POMIAR ŚREDNIC DRZEWOSTANU PANUJĄCEUO. 


— 


au —À —À 


5 średnica - średnica g Średnica | s šrednica y średnica S średnica 
o W © Ф Ф Ф 
sd ZA ZSZ LO ia SA > та м 
= mm Z| mm 3 | mm = mm Ż mm | 2 mm 

! 

WiS4TOJ| 386 |27| 271 258 |53 263 253 | 79 292. 286 |105 xia 325433142 297 | 304 
2| 240| 237| 8| 387| 353| 4| 229 244| 80 388 370| 6 325 302] 2]. 313.9309 

3| 365| 365| 9| 3381 346| 5 | 203 204| 1 255 | 256 M37 305 | 

4| 284! 285|30| 400 404| 6| 223 237| 2 386, 377| 8| 365 363 

БОЗ 245006) ñ 2995 2761 4 93458334. ВЗ 23472481979789 

Ө 842! 230), 2 2004 191 8| 335 348| 4 322| 3171110) 244 234 Р 

7| 230| 205] 3| 355| 358) 9) 357 350 5 192) 180| 1| 249 | 225 

8| 330, 338| 4 360! 343|60| 314 315] 6 290! 280| 2 369! 351 

ОЗЕ 339/25.) 311 3140 119832717 321 |7 a 312: з 210R 221 | 
10| 242; 263| 6 298 | 227 | 210244) 232), SR 2901 216 q 300 A | 

1| 300| 303] 7| 229| 230| 3| 213 213| 9 280) 266| 5! 332| 328 

2, 286| 278| 8, 383| 37/7| 4 246 240| 90, 364| 368j 6, 318 307 

3| 358! 342| 9| 238! 232| 5, 254, 237| 1| 218 202| 7 232 229 

4| 398| 378 40! 255 |8255 6102750 265182 320 | 318| 8 296 284 

EAD 5654 T |. 23428047] 518241190] 8832€ 3174 #313 ет 2861 279. 

6| 318| 313} 2) 216 222] 8 in 346| 4| 285 2821120 205 200 

7| 304| 308| 3, 425 420 ° 38054 256] 553 2924 2921 I 21074205 | 

8| 294| 285| 4| 228 238 70 309 | 293 6| 225 2261 240838591373 

Э 5381308 | 59 293% 285], 112287 | 308 7| 288| 2821 3. 270 281 
20| 276| 262| 6| 314 310| 2 251 | 248 8| 387| 389] 4 290 296 

"3600376 1 287 282| 3, 321| 326] 9) 277) 258 5 324 320 

2| 400, 365| 8, 230 250) 4, 322, 3181100) 274, 254| 6 270 263 

5821 3/0 9| 362 363 s 268 | 253| 1| 350, 326| 7| 360 341 

4| 302| 295|50| 299  302| 6! 353, 348 2 350| 338| 8, 265 269 

| 
5| 200! 182| 1| 207 208| 7, 222| 218 ЕСЕ ЕУ 199453151 308 
6! 446| 430 2| 330 334 8. 218 | 274 ] 308| 327 |130 300 285 
x | | | 


A ON A TT O EZIO ODYNA — na ..  —."r— L À . Ln s. ° nn Z P —— d 
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Formularz D. 


ZESTAWIENIE DRZEW WEDŁUG MALEJĄCYCH SREDNIC. 


{1 
ll 


JEDI 


11 


SEZ 


3 | 2 | ) NU 
1 

l 

| 
| ШИ 

II 


URL di 


[1 181 


Rodzaj drzewa: sosna. 


Ne pow. próbnej 7 
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Formularz E. Rodzaj drzewa: sosna. Ne pow. próbnej ;. 


ZESTAWIENIE KLAS GRUBOŚCI. 


Klasa grubości / Klasa grubości // Klasa grubości /// 
| | 
z | pow. przekroju BM] pow. przekroju = pow. przekroju 
ç Ф U rg 
с B ë С m z i Е 5 DE = 
= ŻY ka ед ч = og NS o GG o = 56 
с а 22 5213 22 | 23 sz|$isz5|22| $5 
“ale s sS: ua [Nm Ls ea sa | ssa E sn. sa | S/a 
m“ mm | szt. | m? mm szt. m* 
446 1 | 0,1562 | 0,1562 | 353 1 0,0979 | 0,0979 | 315 1 |00779 | 0,0779 
430 1 n Wee 1452 | 351 1 968 968 | 314 3 774 2322 
55 h 1 1419 1419 | 350 8 962 2886 | 313 3 769 2307 
420 1 1385 1385 | 348 2 951 1902 | 312 1 765 765 
410 1 1320 1320°| 346 2 940 1880 | 311 . 1 760 760 
404 1 1282 1282 | 345 1 935 935 | 310 1 753 755 
400 3 1257 3771 | 343 1 924 924 | 309 2 750 1500 
398 1 1244 1244 | 342 2 919 1838 | 308 4 745 2980 
389 | 2 1188 2376 | 341 1 913 їз | ŚW 2 740 1480 
388 2 1182 25640, 538 1 903 903 | 305 2 731 1462 
387 2 1176 2352 | 338 4 897 3588 | 304 1 726 726 
386 2 1170 2340 | 337 1 892 892 | 303 2 12 1442 
385 l 1164 1164 | 335 1 881 881 | 302 3 716 2148 
383 I 1152 1152 | 334 2 876 1722 | 300 3 707 2121 
382 1 1146 1146 | 332 2 866 1732 | 299 2 702 1404 
Ego | 1128 1128 | 330 3 855 2565 | 298 1 697 697 
378 1 1122 1122 | 328 e 845 1690 | 297 ! 693 693 
377 2 1116 2252 | 220 2 840 1680 | 296 2 688 1376 
376 I 1110 1110 | 326 2 835 1670 | 295 1 683 683 
373 3 1093 Are || 525 2 830 1660 | 294 1 679 679 
370 2 1075 1150 | 324 1 824 824 | 293 2 674 1348 
369 2 1069 201510 || 622 2 f 814 1628 | 292 E 670 2010 
368 1 1064 ;: 1064 | 321 2 809 1618 | 290 3 661 1983 
365 5 1046 5230 | 320 2 804 1608 | 288 2 651 1302 
364 | 1041 1041 | 318 8 794 2382 | 287 3 647 1941 
363 2 1035 2070 | 317 E 789 2367 50 — 35663 
362 | i 1029 1029 | 315 | 719 | 779 i 
360 2 1018 2036 
358 | 2 | 1007 | 2014 Z EKK 
357 l 1001 1001 3.5663 
SS y КП 990 990 m= = 009432 me 
353 l 979 979 50 
= -__ 143444 _ 0.08688 m? 
50 a 555942 1б г l TT p 
! 
= 301 mm | 
| d = 333 mm 
5,5942 
= Ё == 1188 m= | 
g 50 uj 8 m | 
| 
d=377 m m. | 
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Kłasa grubości 7! Klasa grubości I” Klasa grubości 
х pow. przekroju x pow. przekroju > pow. przekroju 
uy ! u Uu о с 
J 5 E c ч Cu с 9 SE > 
1 е] о >, = © O U x E - vO S9 = 
ACE cR NEP DUE ETC E TE repa = 
= oo! No go -* | 95 || P Gi "E ч Só | EE c MIS 
w = с gsl fau Seo Y ge, (eus ao^ it i”. ë Fa: Qh = A 5a ы a 
nm | szt. | ту? mm | szt. пу: | mm | szt. | m? 
286 3 0,0642 0,1926 | 253 2 | 0,0503 0,1006 | 
285 5 63 3190 | 251 1 495 495 | 
234 3 633 1899 | 250 | 491 491 | 
booa d 625 1875 | 249 | | 487 487 | 
281 l 620 620 | 248 S 483 1449 | 
280 2 616 1232 | 247 1 479 479 
279 1 611 611 | 246 | 475 475 
278 2 607 1214 | 244 2 468 936 
277 2 603 1206 | 242 | 460 460 
276 3 598 1794 | 240 2 452 904 
275 i 594 594 | 238 @ К Za 890 
274 2 590 1180 | 237 3 | 441 1323 
271 il 577 577 | 234 2 430 860 
270 2 573 1146 | 232 3 423 1269 
269 2 568 1136 | 230 4 415 1660 
268 1 564 564 | 229 3 412 1236 
266 1 556 556 | 228 1 408 408 
265 2 552 1104 | 226 ] 401 401 і 
263 2 543 1086 | 225 2 398 196 I - 
262 1 DSO 539 | 223 1 391 391 
258 1 523 523 | 222 2 387 774 
256 2 515 1030 | 221 1 384 384 
255 | 4 511 2044 | 218 2 373 146 
254 2 507 1014 | 216 1 366 366 
253 1 БОЗ 503 | 213 5 356 | 712 
E „| 210 346 692 
ED 29163 | 298 | 1 340 | 340 
207 1 SB 53% | 
205 © 330 990 | 
291£3 204 | 1 32/4, 527 | 
g=—* —0,05832 m*| 203 | 1 324 | 324 
50 202 1 320 320 
200 е 314 942 
192 290 290 
Sar m ew ч 287 | 287 
190 1 284 284 
182 2 260 520 
180 1 254 254 
64 2,5305 
q = са — = 0,0 3954 m* | 
61 | 
B= mim 
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(Sirona 1). 
Formularz F. Rodzaj drżewa: sosna Ne pow. próbnej ;. 
OBLICZENIE DRZEWA MODELOWEGO. 
Klasa grubości . . . MAE TJ SEN 4295 | А "Tm TER Г 
Litera drzewa modelowego Ier. . 1 "Y | Ae. A 
Średnica na wysokości piersi . . ал ЖЬ ту кулге" T 2 M Jgj hum 
Powierzchnia przekroju na wysokości piersi 5 - - 0,1093 т? 
Rozległość korony (2,99 IFE 5,23 „wę TA p 267 ar 2,00 +2 5б) : = 2,97 m 
Przyrost 5-letni średnicy . . : II mun 
Wiek . . 5 GAGA г Аж а 107 łat 
GR do suchej gałęzi b 2 63 |. IL 05: "a 7,90 m 
do osady korony . ° T к. IL. Ap ys 7 
calkowita . . А „Ma ч Ay) qu > pa 537 E 26,20 #1 
grubizny . "NR XE COPIAM Oo К АМИ Po 25:20 (N 
Przyrost 5- letni wysokości  . un NUES BEM, © + 0,70 m 
Srednica w 1⁄2 długości całkowitej. УЕ W: RIM FU EPI". # 256 man 
> s Mi " » WE gey EET MOBY > Evo y yx ш 
ROCKI , A JA Als Ta. - N 4 IZY mun 
"^ em e grubizny SE | 4 M. PERS: Е е 260 min 
Ż pod osadą korony . . m: ATE 1 D. ONE IL 225 nun 
Waga drobnicy korony: drewna galazkowego "T 2 * олат 2 92,7 kg 
jj chróstowego . . . . . 2 7751 Rg 
Miąższość. 'grubizny Lv 6 ы : 1,2705 4- - 0,0565 =”, IO A 
" drobnicy IS TN ^ a 90033 pt 0, us уж 0,0860 — 0,193 ntt 
w Ediego drzewa wra PE - 1,609 n 
Objętość walca idealnego . . ALA „EE | „By JEŻ W кёб ай) 
Liczba kształtu grubizny . B ow ы x^ tt 1 459 
p "^ całego drzewa . . . EE ot oor PENES МЕРУ oto 52 


(Strona 2). 


ch Я =) I : ^ "NE 
фе 5геапїса $3 ВЕ 5 22 ME Srednica gs |з „5 22 
so | aE ере lso rT OE шек e 
iS ED |a бзш |2 = 0 o» I-- Hd] ze [2s w! ZS 
ERO T 1 = |Oun|] go Еа] | m tU = оок av 
AUS 2 no |а a| O © AC 2) Qo |а. с! O ° 
z ЕЕ z - 
mm m m? | m mm m m? m? 
0 | | 474 0.1765 | Gru bizna | koro|ny: 
GRUBI trzalły: — 98 98 98 | 1,3 | 0.0075] 0,0097 
p Cee SI =" | zali | Ж ТГ CORE OR 
1 380 | 384 382 2 |0,1146|0,2292, — 110 10n 105 12 87 104 
3 328 | 346 | 337 2-| 892 1794 -— 7 80 79| 13 49 64 
5 | 308] 331| 320| 2 | 804| 1608) ЕЯ 
7 295 | 304 [68801 2 712| 1424 ( 
5) 285 | 299 292 2 670] 1340. 
11 252 | 270 261 2 535| 1070 
13 238 | 253 | 245 а 4n| 942 
15 | 222! 240| 231 2 419]  838| 
17 200 | 215 207 2 337 674! 
19 178 180 179 2 252 504 
21 WSJ AE 121 2 115 230. 
22,6 SE 92 92 12 66 79; 
1,2795! 
Drojbnica | strza|ly: 
1 45 | 45 | 45 2 |[0,0016| 0,0032 ! 
25) 12 12 12 1 1 1 


| 0,0033 
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(Strona 1). 
Formularz F. Rodzaj drzewa: sosna. Ne pow. próbnej ;. 
OBLICZENIE DRZEWA MODELOWEGO. 
Klasa grubości . . W ke Lupa, ; і Г 
Litera drzewa modelowego . А - +. 1" NA! | B 
Średnica ne wysokości piersi. . . š PA кёйш а Py”. 371 mit 
Powierzchnia przekroju na wysokości piersi + о,го8г me 
Rozległość korony тү (ш н Loeb 1,22 2-62 25) : ð= 2,36 m 
Przyrost 5 letni średnicy. E - HALE „EA 7 ba IO nm 
Wiek - . 45 Ra: I ne UNE pa тод lat 
Diugošé do suchej gałęzi `. X ond 0 1233 k, SAC Si 
Długość do osady korony No. „её u AKP T. ec 50р 
calkowita . . us Р Nb. SIANO ETE ИД 
ы grubizny . 4 re : JE noa. . ^ 2777007 
Przyrost E letni wadi á + ы. P 5 ү S WŁ.) AW. 0,40 WI 
Srednica w 1» długości całkowitej - В : «5 2 аА Ы ŁR 247 MIH 
: AU ч ә P>? TEE Y, 97 зоб mm 
: w. Р Je v; ёё Е + owak: £ rad 171 mm 
b ye » grubizny Sw n. «JE OE" KET - 255 mim 
pod osadą korony . . ` i Sites леа > J Ө I04 mm 
w aga drobnicy korony: drewna galazkoweqo иам, 33,2 kg 
Bu sbaostowsdqoc NAS X 47,4 kg 
Miąższość "grubizny . Тс. ЖАР 3 MKA SÓW. ‚== 1,267 mP 
drobnicy. . . š 0.0026--0,0375-]-0,0454-- 0,085 tm? 
calego drzewa M» A; А фу! 4. Т TEE 
Objętość walca idealnego . : 4000 О М *pv E 
Liczba kształtu grubizny. . 5 idet! met 34 БЕЛЫЕ : 460 
pe całego drzewa. . 3E "RAMERSLOP > 49T 
(Strona 2) 


тт, 


12] 38| к 3 24 |0.0011|0,0026 


$rednica c Średnica E 
e uds RES UI uec bus 1 atm 
z | й = "n o К ° +? 
ЕТЕ ЕЕЕ pu "y | pam] 65 Las. 
ER 2|382|$5| $9 152 | 2328 eu |29 
= 5 | | a © аа. оо ЕБ | ZŁO) aa оо 
© | eI TL. ET SH TESI NAM ri 2. 
> š mm m гп“ m! (A 3 mm m m? 
E Sa UEA Ea qki РЕ ep. | йн ES” m M 
| ! | 
0 514 0,2075 . 
grubizn a strzjały: 
1| 390 390| 399| 2 |01195! 0,2390 
В 3454 532 1 338 2 897, 1734) 
5| 320! 309 | 314 2 ТТА) 1548] 
7 298 | 292 | 295| 2 683, 1366 
9| 288! 275 | 281 | 2 620| 1240 
11| 268 250 | 259| 2 527| 1054 
131 2411232 | 237| 2 44) 882 
IB zow ЁТ | zzo | © 408] 816 
171 2154 205 S210. 2 346| 692 
191 181 170 | 175| 2 241| 4821 
оа "14; б дд 2 163, 326 
2255] 97] 7| 97| 11 74| 81 
| 1,2671 
dr оБпіс ia strzały: | 
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(Strona 1). 
Formularz F. Rodzaj drzewa: sosna. Ne pow. próbnej ;. 
OBLICZENIE DRZEWA MODELOWEGO. 
Klasa grubości. ., 4 ALAM А : 11 
Litera drzewa modelowego- j Š R, ' - А zw. н G 
Średnica na wysokości piersi 320 mii 
Powierzchnla przekroju na Eod piersi - JE PEB O | ч F. 00870 = 
Rozległość korony (2,44 -- 2,91 —- a wad Ton2;-4-2,53 v 2,68 ++ 2,83) : \ = 327) 0M 
Przyrost 5-letni średnicy. . 4 8 or M o & mmi 
Wiek . . Я TE AŻ —— To8 laf 
Długość do suchej gałęzi 72,30 m 
Długość do osady korony 17,40 m 
Długość całkowita 24,00 эп 
Długość grubizny ' 21,90 in 
Przyrost 5-letni wysokości . 0,50 n 
Średnica w 2 > długości całkowitej . 222 ui 
Średnica w 2/1 dlugości całkowitej 272 HW 
Srednica w "л długości całkowitej 152 nun 
Średnica w 1: długości grubizny 226 mm 
rednica pod osadą korony 173 nun 
Waga drobnicy korony: drewna gałązkowego 26,2 RE 
ч » m drewna chróstowego 72 hg 
Miąższość grubizny б s. “0920 On 
Miąższość drobnicy 0,0021 — 0,0290 -i- 0,0775 = 0,109 1n? 
Miąższość całego drzewa "1. 2 2. лоу m 
Objetošc walca ideałnego . : |o < а ТЕКА 
Liczba kształtu grubizny . " C: X +46) 
Liczba kształtu całego drzewa a : 41^ 
(Strona 2). 
1 І 25 |. à za 
| © Srednica gs SS Zo E Бети Ка] PE: nai šel 
50 — 5с |55 Es 5% р, | $$ |55 | 85 
ES | | u |U|Z8'|58|S$|ES| + u [| 33 82138 
es | 2 (345) |а oo igs T AlE? а {Ооо 
B mm m | m: | т? 2 mm m т? | m` 
0 461 0,1669 | 
Gru bizna | strzat|y: 
i 338 340 EID 2  |0.0903 0,1806 
З | 302 | 296 | 299 |, 2 702 | 1404; | 
5 | 276 | 278 ZM 2 603| 1206 | 
7 | 267 280 | 273 2 585 | 1170 | 
9 | 240 | 250 | 245 2 471| 942 | 
11 2234 | 227 | 225 2 398| 796, | 
ts |0210'| 210 | 210 2 346| 692| | | 
15 | 189 | 191 190 2 284| 568| | 
IG 171 171 171 2 2301 460 | 
19 142 142 142 2 158 316; | 
20,95| 98 90 94 [IO 69| 131| 
0,9491] , 
| Drobnica | strzal|y: 
1,05 36 | © 36 2,1 [0,0010 0,0021 | 
| P 
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Formularz F. 


Rodzaj drzewa: sosna. 


801 


(Strona 1). 
No pow. próbnej 


w 


OBLICZENIE DRZEWA MODELOWEGO. 


K!asa grubości 17 
Litera drzewa modelowego Г 
Srednica na wysokości piersi : 336 nun 
Powierzchnia przekroju na wysokości piersi . Š Ą =; 4 Р 0,0887 Hš 
Rozległość korony (4.04 — 2,Ń/ + 390 2,52 + GNI Ро, п + лбу 3- r,12 3:8 = 1,69 m 
Przyrost 5-letni średnicy š "828. ; IO mm 
Wiek 107 łat 
Długość do suchej gałęzi IT,60 m 
Długość do osady TO 16,20 m 
e. calkowita 24,40 m 
Długość grubizny 22,50 m 
Przyrost 5-letni wysokości . 0.30 m 
Średnica w 1: długości całkowitej 270 mun 
Średnica w 11 długości całkowitej 262 inm 
Srednica w ? | długości całkowitej 167 nun 
Srednica w 12 długości grubizny 226 mm 
Srednica pod osada korony 193 mim 
Waga drobnicy korony: drewna galazkowego. J7,2 hg 
7 z drewna chróstowego. — KS . heo A 
Miazszosé 'grubizny 8 . 0,0582 + 0,0029 = — 0,961 m$ 
Miąższość drobnicy „MAI 0,0533 + 0,0912 0,197 n" 
Miąższość całego drzewa A 3 7,108 m? 
Objetość walca idealnego . 2,102 э 
Liczba kształtu grubizny. 444 
íiczba kształtu całego drzewa y12 
(Strona 2). 
Е - GL || s | ; +- 3 
> ep dard zs 8) żę | = Średnica T га yal 
A: p REKE CEZ RE SE | 54 Е 
SS | n HM] =s$]|58|ag|s9]| 1 u | FU Ез е | 85 pes 
== 2 Qo e а. Се |E5 | 2 eoa sx 
o EX Ci awk „ ШЕШ eset ——: 
= mm m m? | m: [A 2 mm m m? | m? 
0 423 0,1405 | Grubizna k]orony: 
Grubi zna stjrzały: m 68 68 | 68 | 0,8 (0,0036 [0,0029 
1E 3256/1354 | 345 2 10.0935 0,1870 | 
Э 029028529988 5204 2 679 | 1358 | 
2 | 257, ge "ex 2 577| 1154 | | 
728 260-80265 2262. 2 539| 1078 | 
9 | 231 | 243.8237 2 441| 887 | | 
|222 22160223 2 3917180792 | | 
ТЗ E205 EE? 19008212 2 353| 706 | 
le | FSW xg s.l 196 2 302| 604 
17 | 190 190 | 190 2 284| 568. 
ГЭ БОЛЕ 1528 0151 2 179] 358 | | 
21 GE) + И@ GE 2 93| 186 | 
p2258 83 82 82 | 0,5 53 26 | 
0,9582 
Drob nica s|trzaly: 
ООЗ 28 28 28 i 


1,9 [0,0006 0,0011 | 
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(Strona 1) 
Formularz F. Rodzaj drzewa: sosna. Ne pow. próbne: ;. 
OBLICZENIE DRZEWA MODELOWEGO. 
Klasa grubości 2 ° NE P "ur / 
Litera drzewa modelowego jk 4 Я : ig 
Średnica na wysokości piersi . . жб: Aa t: SOT OUT nnm 
Powierzchnia przekroju na wysokości piersi. FA sd а A: 0,0712 ін 
Rozlegtosé korony . + + (0,79--3,70-2-2,$2 — 1,07-1- Eg - 7,3 Em0, 2e ep)DNT Fr, sh 
Przyrost 5-leini średnicy NL tojad NB š 7 uta 
Wiek . . . e. Jh кр W = owe Tig di 
Długość do suchej 'galezi 6 + ME dh : "EJ. JA оо т 
Długość do osady korony . . . . , . . Н А L. a 16,50 т 
Długość całkowita . . " @ іж ; "x __. Š ; „ 22,30 п 
Długoćć grubizny . . JD az s A NL: isa с ił , 20,00 Ii 
Przyrost 5- и wysokości TES s cet 8 == q. Tuas o 00 OE 
Średnica w ! * długości całkowitej APA. = Р ты ЖАЛ M гоз niu 
Średnica w xı długości całkowitej. . . . 3e. W М «ME NS 242 nn 
Średnica w ? i długości całkowitej. . . . . Жо чер we ce m. LE nan 
Średnica w Кз długości grubtzny . . . . . . . . MODEST EE 202 nun 
Średnica pod osadą korony . . а cec 7€ R © «07 „То, mimi 
Waga drobnicy korony: drewna gałązkowego m E WIND 5 ЖЕ S E ES. 
$ " drewna спосте u К 8.8. 2 WTEM, 
Miąższość. 'grubizny š E ŚNIE Mg: „A - "a А 2 ms 
Miiqzszość drobnicy. JS. 18 ND a0,0035-Eo,.01310d-0 03647. 0,067 in? 
Miąższość całego drzewa W ou TP. X. : E ames TE TT da 
Objętość walca idealnego . . . . . AS NU ух. 
Liczba ksztaltu grubizny . . н л : „wy Mz s г 133 
Liczba ksztaltu całego drzewa , Y Ë "E Lt. n D "bes 17 
(Strona 2) 
а E Se E 5 : = =! 
| = Srednica ug 85 £s. E Srednica 2g So 2 = 
S У ос ао оа s š ra Sc |: |== 
= ү ос о | 5 | = © I eua kama s= 
ES] | M (GU ИА ЕА 7 SI T ll ЛИС = 
kæ t K - 
es (aS || We su Oo 195 9 ER I a: Lego 
mm m m“ п mm m т? m 
0 337 0,0892 


Gru bizna | strzatly: 


1 | 293 | 312 | 303 0,0721 ота | 
3 | 270 | 270 | 270 573 | | 
5 | 243 | 247 | 245 471 Er | 
2 li ze 220 5223 394| 788! 
9 | 208 | 219 | 213 

11 | 196 | 199 | 197 

13 | 176 | 175 | 176 
15 | 152 | 156 | 154 
17 | 125 | 128 | 126 
19 | 95 | 101 98 


Dro;bnica | strzal|y: 


1,15 44 44 44 2,3 |0,0015 ,0,0035 || 


N N N P2 PO P2 PO N PO DN 
UU 
Un 
GA 
ON + 
1 m — = 
ON 
о SO OC AA —— — 2 ws З Ri | | maka — | 
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Formularz F. 


803 


Rodzaj drzewa: sosna. 


(Strona 1). 


Ne pow. bróbnej ; 


OBLICZENIE DRZEWA MODELOWEGO. 


Klasa grubości HA 
Litera drzewa modelowego yp 
Średnica na wysokości piersi 296 Jm 
Powierzchnia przekroju na wysokości piersi. Е Em w 0,0686 эп? 
Rozległość korony (0,57 + 50 + 2,30 +- 2,18 4 2,30 -- 2,10 -- 1,18 -- I,10) : N = 2,60 
Przyrost 5-letni średnicy ` do А ze чо аЙ Qux g n 
Wiek 706 Int 
Długość do suchej galezi I4,10 M 
Długość do osady korony 46,40 Ml 
Długość całkowita 23,50 m 
Długość grubizny z 21,10 Hl 
Przyrost 5-letni wysokości . 0,30 D 
Srednica w ! » dlugosci całkowitej 183 me 
Średnica w 1/4 długości całkowitej 226 nm 
Średnica w "i długości całkowitej 137 nm 
Średnica w 1/, długości grubizny 103 mm 
Średnica pod osadą korony.. 153 nun 
Waga drobnicy P drewna galazkowego Erg 
7 chróstowego 37,1 KĘ 
Miąższość "grubizny” NR ы e PE. mE 0.657 m” 
Miąższość drobnicy 0,0025 -]- 0,0241 + 0358 = 0,065 im^ 
Miąższość całego drzewa rw. V 1 RR M 0,722 m: 
Objętość walca idealnego 1,617 mo 
Liczba kształtu grubizny 405 
Liczba kształtu calego drzewa 541 
(Strona 2). 
——M—————————— 
а de g И Ie 
| 9 Średnica 9s E ed = Średnica eg | ке 241 
A = O || Ge || SR л oś [ФБ Иш 
1:2 | I D.E = DE OE 7 nE 5% WE 
SS. [| u iti sS Б С pa кн u] Sl pas | GEJA 
E | 2 Go |aa [Оо ES 2 ао |aa Сеш 
BSES mm m т? | m °- z mm m m? | m 
l 
0 369 0,1069 


Grubi zna stlrzaly: 


1 | 270 | 290 | 280 
3 | 260 | 249 | 265 
5 | 242 | 224 | 233 
7 | 223 | 206 | 214 
9 | 206 | 195 | 200 
М | 198 | 195 | 196 
13 | 178 | 174 | 176 
15, |ut63 | 0154 | 4159 
17 | 139 | 140 | 139 
19» |-3109* 110 | 110 

205| 86 | 79 | 82 


—NNNDNNNDNDNDDNDN 


i 


Drob nica sitrzaly: 


552 
426 
360 
314 
302 
243 
199 
152 

95 

53 


0,0616 [0,1232 


1104 || 
852 | 
720 
628 
604 
486 
398 | 
304 | 
190 

33 


0,6571 


125 36 36 36 2,51 | 0,0010,0,0025 


804 Dziennik urzedowy. Ne 29. 


(Strona 1). 
Formularz F. Rodzaj drzewa: sosna. Ne pow. próbnej ;. 
OBLICZENIE DRZEWA MODELOWEGO. 
Klasa grubości . . =. Р JD TEM Board m. - Е UB 
Litera drzewa modelowego . и s kC. Z S. Тс TS G 
Średnica na wysokości piersi . . . B 5 Т Ө wa. oa Me 271 mm 
Powierzchnia przekroju na wysokości. = ONE a ONE. arti - 150. a рЫ 
Rozleglłość korony. . . . I,07]|-2,024-1,42--2,21-|- 7,73 2-2,093- (014 1,50) ; S= 55 m 
Bu nosub-leti"snednicy a. A =», та”. VE. 9 mm 
Wiek . . - Ru. co г P un nw тоу lata 
> AE do suchej gałezi KÓW. . a wo о GP PE СРТ Iy,90 m 
do osady korony da m T TTA. Cw ty, „Ów 18,00 эп 
к calkowita . . nw uem z s v nt M. dą uko mro 
grubizny . . ANS ES o Mya wies E 22/00 E77 
Przyrost 5-letni wysokości ө. СЕК у DES a”. AP sc o 0,00 m 
Srednica w Vs długości całkowitej . 0 A Р W сако РБ 187 nun 
" w 1⁄4 " » з Ono ER „Тит 222 nun 
x w ji x” 7 m apt па Po Ы —X€X 121 Hil 
» м 1 T š "Lm I86 mun 
pod osada korony e s =. Diei, à cornu Ç 136 min 
Waga drobnicy korony: drewna gałązkowego . „AB Су MADE ramoso Roms 53 kg 
" ЕП СОЗО едО ELE NN Mo wio GZ 0 4 451 kg 
Miąższość. grubizny " E ¿üa uu n EE AS adis . bgg nn 
" arobnicy . . LT 7 ° Lo 0,0047 i -0,0000--0,0421-— — 0,058 nn 
седбист г еа к Ж. a a M A л». 0,701 т? 
Objętość Wacaękiealiegon A". | ЗЕ cw, «BOX M 1372 W 
Liczba kształtu grubizny. . . . . CA WEE mcm am — 435 
Liczba kształtu całego drzewa - "Tn МӘ a. FE - 479 
(Strona 2). 
red 52|. Śred = I 
" Średnica yn | SZ [5 в z nica овче | Уе 
S Sa |i EA Юа = | S=: | SE ZE 
sS, u ЕИ Зы ен дыз |. n ul gs ИГИ Е 
== 2 Ac |az|Oo ES 2 do |-a|Oo 
o - - © — —— 
a= mm m m? m: RS mm m m m 


1| 275! 273, 234| 2 |0059010,1180 
3| 245 22 | 23| 2 164] 928 
5| 235. 25| 230| 2 415| 830 
7| 224! 212| 28| 2 33 7 

9| 208 200, 204| z 327| 654 
11| 190 192 | 1861 2 272 544 
13| 180 171, 15| 2 2 482 
15| 160 154| 157] 2 194] 388 
{7| 140 140) 140] 2 154] 308 
191-126 122) 124] 2 121] 242 
api 5] 97 96| 2 144 

0,6446 | 


Dr obnic a strzjały: 
| 55 52 53 2 10,0022] 0,0044 
2,75 15 15 15 1,5 


| — — 


0 421 0,1392 
Grubizn a sirz ały: 
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Formularz F. 


Dziennik urzędowy. 


Rodzaj drzewa: sosna. 


(Strona 1). 
Ne pow. próbnej ;. 


OBLICZENIE DRZEWA. MODEŁOWEGO. 


Klasa grubości 

Litera drzewa modelowego 
Średnica na wysokości piersi. 
Powierzchnia przekroju na wysokości piersi . 
Rozległość korony (7,73 +- 7,42 -|- 1.20 4- 
Przyrost 5-letni srednicy 

Wiek 

Długość do suchej gałezi 

Długość do osady korony 

Długość całkowita . 

Długość grubizny Е 

Przyrost 5-letni wysokości , 

Średnica w ! » długości całkowitej. 
Średnica w 11 długości całkowitej. 


Średnica w *ı długości całkowitej 
Średnica w 12 długości grubizny 
Średnica FM osada korony 


Waga drobnicy korony: drewna gałązkowego 
6. drewna chróstowego. 

Miąższość grubizny , B 

Miąższość drobnicy. 

Miąższość całego drzewa 

Objętośc wałca idealnego . 

Liczba kształtu grubizny. 

Liczba kształtu całego drzewa 


А ° i 
Fe Srednica CE FE pel 5 
omn Me о ot © БЕ". 
50 CE |2= | GE |só 
E2| t | ЛҮ: Ге 28455 | MES 
$5 2 (айс, ох = ||! ,® 5) es 
> mm m | mé m3 Si 
= 366 0,1052 
Gru bizna | strzał v: | 
ТЈ = 2878 F 283 | 255 2 O 0,1276 
3 | 243 | 240 241 2 | 4561 912 
5 220 220 220 2 380 760 | 
P 8E 2201216 28 | 366] 752 
9 | 198 | 200 | 159 У 311 622] 
11 178 173 175 2 241 487 || 
13 164 160 162 2 206 412, 
15 A504 145 | 147 2 170| 340, 
A UE A "Б 194 2 121| 242 
19 100 98 990] 2 167 154 
20.15 77 80 78 0,3 48 14 
0,5946 
Dro|bnica | strzał y: 
1,05 31 31 31 2,1 0,0008 0,0017 


ар "T oz- P 0, D +: 


74. o): 


0,0017 J- 0,0046 4 u,0267 
2 7. 4004 , 


(St 


Średnica 


1+1 


I 


H 
20 
O00177 
14 są 


im 
D 
т 
Hn 


p lat 


17,40 
E; „70 
эз йй 
20,30 
0,40 
177 
ET 
127 
INÓ 
TIS 
EA 


TO) 
py 
637 
‚292 
pro 
n 


rona 2). 


Powierzch. 
przekroju 


т, 


Objętośc 
odcinka 


a 


т 
nm 
mn 
ni 
m 
mir 
mii 
nui 
nan 
nun 
kg 
bi 
m 

һ pri 
me 
n* 
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Formularz F. 


OBLICZENIE DRZEWA MODELOWEGO. 


Klasa grubości 


Dziennik urzędowy. 


Rodzaj drzewa: sosuq. 


Ne 29. 


(Strona 1). 


Ne pow. próbnej ; 


L 


Litera drzewa modelowego I 
Średnica na wysokości piersi 224 min 
Powierzchnia przekroju na wysokości piersi : ; , 0,0304 1? 
Rozległość korony (0,74 + 0,97 + 1, 9 153 r 1,70 -F 1,09 + 2,19 + 4,54) : N = 1,53 MI 
Przyrost 5-letni średnicy . mL" jg nun 
Wiek š ror lat 
Długość do suchej galezi = 
Długość do osady korony 13,70 ut 
Długość całkowita 20,80 m 
Długość grubizny wt 18,40 m 
Przyrost 5-letni wysokosci . 0,30 mi 
Srednica w 12 długości całkowitej I$Ą nun 
Średnica w 1/1 długości całkowitej тёё imi 
Srednica w ?/1 długości całkowitej 126 m 
Srednica w ! * długości grubizny 162 n 
Średnica pod osadą korony 122 mm 
Waga drobnicy korony: drewna gałązkowego $0 gue e 
drewna chróstowego . 20,5 kg 
Miąższość 'grubizny E -— 3m 0,426 nin 
Miąższość drobnicy А 1 0,0017 ++ 0,0065 | 002/4 == 0,030 n" 
Miąższość całego drzewa Е A PE „о: түгү г 
Objętość walca idealnego . SK, a,Ń20 ur? 
Liczba kształtu grubizny 7 720 
Łiczba kształtu całego drzewa O 
(Strona 2). 
Średnica Ga | o Średnica vaje | 
Z EJ BOJCEJNE жк |бо! ра 
SE | 1185 |55 |55 3-0 | mecs EL EE. 
С c 3 u N =-= © т 1518 i [5] N "aria 
ES| |. , 2 е Е A] czo | EE KS] Ge 
O E. „ма. ж „же. Y: e. ЕЕ Po DER | 
2 mm m m$ | mi. 88: > mm m m? | m: 
0 380 0,1134 | 


Grubi zna stirzaly: 


ЇЙ 225 Эзе з= 228 | 2 
3 | 204 | 212 | 208 | 2 
5| 187 | 193 | 190 | 2 
ЛУО ЖУ 2 
9] 160 | 161 | 160 | 2 
11| 150 | 150 | 150 | 2 
131%134%) 123 | 138 | 2 
5 | 126 | 120 | 123 | 2 
17| 101 | 102 | 101 | 2 
82) 704] 731 zu] о 


4 


| Drob nica s trzały: 


ne 30 30 30 2,4 (0,0007 


0,0408 |0,0816 | 
680 


340 
284| 568| 
246| 492! 
201| 402 
177| 354 
150| 300 
119] 238 
90| 180 
40 16, 
0,4256 | 
| 
0,0017 | 
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(Strona 1). 


Formularz F. Rodzaj drzewa: sosna Ne pow. próbnej 3. 


OBLICZENIE DRZEWA MODELOWEGO. 


Klasa grubości : П 
Litera drzewa modelowego 
Srednica na wysokości piersi 224 in 
Powierzchnia przekroju na wysokości piersi. . ` A POP: 0,0394 зн 
Rozległość korony (2,83 -- 1,57 + 0,68 -- 0, дад n, m d СА 0,55 = 113) E r,00 m 
Przyrost 5-letni średnicy ^d . ў mm 
Wiek , . 103 łata 
Dł ugość do suchej gałęzi 10,60 эп 
do osady korony 14,76 m 
całkowita 24,30 m 
grubizny 21,00 Wi 
Przyrost letni wysokości з 0,40 т 
Srednica w ! » długości całkowitej 140 mmm 
v la : > 176 mim 
a A ы 107 MIR 
ed grubizny I64 nun 
- pod osadą korony 130 min 
Waga drobnicy korony: drewna galazkowego Lj kg 
А 2 . P chróstowego 20,5 kg 
Miaższość grubizny ow JE "E UE NOT SE Еа 
drobnicy 0,0055 + 0,0037 + 0,0214 = 0031 т 
calego drzewa ; "aus T 0,449 n 
Objętość walca idealnego 0,977 mm 
Liczba kształtu grubizny. 437 
całego drzewa . 465 
(Strona >). 


E 5 ic 5 ' alvo i n é . 2 
U Srednica gg Каб CE .8 re dl са zg E z | 
= (el we @ SE е == сыз ps o ыа = и a oE EEZ] Ее 
ЕЗ) p | u 123 |558 as ЕЛ, | | on l+u|3$|4G8| 25 
2% | 2 eus |- AISE IE 2 ео JI E NS 
= C ce — 1 = “= „ЩЩ = m2 - 
mm m m“ т? | mm m тё m? 
| 
0 | 263 0,0543 | 
| | 
| Grubizna | strzajły: | 
І 222 | 230 226 | 2 |00401 0,0802 
3 192 | 202 197| 2 305, 610 
5 | 178| 1904 184| 2 | 266| 534 
| 7 170. тир Wo 2 235| 470 
9 163 170 166| 2 216| 432] 
11 152 160 156] 2 191| 382 
13 138 140 1399 | 2 152| 304 | 
15 154 1370715F|* 2 135| 270 
17 jS |, Ua Wa ° 97| 194| 
19 92! 97! 94| 2 69 138 | 
205 2 2 Б зит 44) 44 
| 0,4178, 
Dro bnica | strzajły: | 
i 58 | 58| 58| 2 [0,0026 0,0052 
2T) dej) (6 jej TS 2 3 


| 0,0058 


808 Dziennik urzedowy. 


Formularz G. Rodzaj drzewa: sosna. Ne pow. próbnej s. 


OBLICZENIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAMIENNEGO DROBNICY KORONY 
DRZEW MODELOWYCH. 


100,0 0,1045 


W a g a Próby 
a Ubytek Współ- 
próby z obciążeniem obciążenia na wadze czynnik 
— c — | próby |objstość waga CP 
w po- w ubytek | w po- w | ubytek mienny 
wietrzu wodzie na wadzej wietrzu wodzie na wadze 100 h 
a b dcza—b| d ЕА = EO i 
kg m° kg 
Drew no gala zkowe: 
| 
6,1 51,0 14,7 122 ZE 48,5 12.4 
8,0 45,8 14,7 i2ż2 | 25 43,3 39,1 
9,2 26,1 14,7 | 122 | 2,5 23.6 I 20.6 
| 115,4 | 0,1154 | 1021 
| | 
| | 1000 0.1150 
E Drew no chró stowe: 
11,3 31,5 1474 |» 122 419025 29.0 | 2811 
| | l 
10,4 305 iQ Aaa ар 28.0 log» 
| 
10,7 32,3 14,7 1222 NS 29,8 | 283 
9,4 32,4 14,7 12,2 25 29,9 2l 
116,7 0,1167 TN A 


Formularz H. 


Klasa grubości 


Ilość drzew 
podwójna 


un 
N 


50 


50 


50 


50 


64 


264 


Rodzaj drzewa? sosna Ne pów. próbnej 
OBLICZENIE ZAMOŻNOŚCI. 
= em drzew modelowych 1 { na l ha 
5 PER 8 70 w miąższość = 
252 EJ 59 EE E E xdi = ES drob- ! тар “paul: «t 3 EE | га: 
AAA e5 > ZE (e 5 > = SE МЕТ пісу | bi, пісу тагепу o ez apo Wi | zem 
mm [mm | |mml m | lat m m m: s m | m 
5.594211 OT 119998772 | 489373 9 26,2 240721 0309312316. HO I93 | 1,509 | 66,47 7,23) 73,70 
B 371 ' 25,5 108 01081 1,267 0,085 1,352 | 
4,3444 | 0,0869 | 333 @ | 329 240, 108 ,0,0850| 0,949 | 0,109 PO 47,75 640, 54,15 
D | 336 24,4, 107 „0,0887 | 0,961 | 1,108 | 
3,5663 0,0713, 301 E | 301 22,3 | 100 0,0712) 0.690 0,057 | 0,747 | 3431 3,11 3742 
F | 296 23,5| 106 EZ 0,657 KE 0,722 
2,9163 0,0583 | 273 G | 271 25,51 104 KE 0,645 0,058 0 703 | 31,34 2,78 34,12 
H | 271 22,4| 105 ,0,0577 0,595 |0,032 | 0,627 
2,5305 0,0395 | 224 L 224 20,8; 101 |0,0394| 0,426 0,030 0,456 | 27,104 1,96 29,06 | 
| LJ 24  243| 103 |0,0394| 0,418 |0031 0,449 PM PASZ e EN 
18,9517 10 240,9 1049. 206,97 | 21,48 228,45 | 528 | 379 | 414 43 | 457 


`Amopbzin wWiuuərzq 


608 
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Formularz 1. Rodzaj drzewa: sosna. № pow. próbnej 3- 


OBLICZENIE CZYNNIKÓW NA MASĘ WPŁYWAJĄCYCH. 


Wiek 


a; -|- Av Һа ...+ An Іо) 


ly nz iar ре го2,9 lal. 
M 235,45 
E Ros Zm, LS |, 3592. YI 2998. 0 ШШ; 
А Г y." EO: A “ * sŠ E 
EG LEWEGO M ШО а TOS AWA 
W'ys Гой o's с 
Буру... ha — 2404 
Лу... o 240,0 
zh AER M, gt RT n. 
1) H : ur omo. 
2) H hygi r ha ga һ ge -hoe 27,4. 3,3942 r 24,2 HH 1 23,9. 23003 T 23,9 2,063 
9 92-9: eee W 
ЕЕ, 71223505) 
RC L4. 
15,9517 š 


Wysokość | klasy grubości 2;, m. 


173 - 0,5942 -F 16,8 - 4.3444 E 16,0 . 3,5663 s 17,30 . 2,016; — 


Wysokość osady żywej korony 


166517 
27,7 - 25305 
W а) = 10,9 HI. 
18.9517 
Średnica 
4 x i ) (; 19,0420 : 
Przeciętna powierzchnia przekroju += = зв menm. 
z s dr. ' 


Przeciętna średnica jo2 mu. 


Fan z y nłofsite уу yis о bo S cii 
21914259: Za gh T... OSS 323942 d 640 p fe k 0,25 3.5003 + 0,05 2,0105 — 
gi + 9» g... - , 13,0517 


d 035 2,530; 
13,9517 


=”, JH. 


с рка "ШК а Wu 


200,97 MEL: 
mp 


M 
grubizny Fgr = Gy = 139517 age 


225,45 


AM. 


M 
całego drzewa Fdrz = ОЙЫ 180517 . 24,4 


Ne 29. Dziennik urzedowy. 811 


Formularz J. Rodzaj drzewa: sosua. № pow. próbnej з. 


OBLICZENIE 5-letniego PRZYROSTU POWIERZCHNI PRZEKROJU. 


© P 
S j ғы rzyrost 
= EW m low © 
£ Dysz ode y cm pow. przekroju 
3 é 24 
Es. 
© ; i © 
5 2 ° Srednica Powierzchnia przekroju WES 
+4 = т 2а 2 
o Ę 2 mi = ° ЕЁ g 
s S o S = E | ч E z E z 
гай Sox = с о аз > z ч > ° o = 
= U Re |o [7] że = PE _ 
= Ф O > s E u DEG > Eu i 
є OR c = К a Б de, ES. 5 eco z 
z mv "eh o Б. fun © б. n a. EG EE z 
x m? d mm m? n: 


0,0063 0,3088 
0,0057 

0,0041 0.2326 
0,0887 0,0835 0,0052 


1H 3,5663 E 0.0035 0.1937 


0.0712 0,0677 
0,0688 0,0647 0,0041 


IV 2,9163 G 0,0577 0,0539 0,0038 0.1718 


N 
- 
m 
~ 
е] 
ОУ 
E 


0,0577 0,0547 0,0030 


у 2,5305 1 224 5 219 0,0394 0,0377 0,0017 0.1092 


224 5 219 0,0394 0,0377 0,0017 


1,016] 2,0322 


I 5,5942 А | 33 | ii | 362 | 0,1093 | 0,1030 
E | SA 10 | 361 | 0,1081 | 0,1024 
W | 4.3444 c | 329 8 | 321 0,0850 | 0,0809 


812 Dziennik urzedowy. 
Dodatek. 
TABLICA POWIERZCHNI KOŁ. 
,Sred- Powierzchnia | Sred | Powierzchnia | Śred- Powierzchnia 
nica | kola nica | koła nica koła 
em | m? cm m- cm m2? 
| 
00 | 0,00000 40 0,0013 8,0 0.0050 
1 0,00000 1 K 1 
2 0,00000 2 2 4 
3 | 000001 3 3 
4 0,00001 4 4 
5 0,00002 5 3 
6 0,00003 6 6 
di 0,00004 7 7 
8 0,00005 8 8 | 
9 0,00006 9 9 
10 0,00010 5,0 0,0020 9,8 0,0064 
1 0.0001 1 0.0020 1 0.0065 
2 0.0001 2 0,0021 2 0,0066 
3 0.0001 3 0,0022 3 0,0068 
4 0,0002 4 0,0023 4 0,0069 
5 0,0002 5 0,0024 5 0,0071 
6 0,0002 6 0,0025 6 0,0072 
7 0,0002 7 0.0026 7 0,0074 
8 0.0003 8 | 0,0026 8 0,0075 
9 0,0003 9 | 0,0027 © 0,0077 
| 
2,0 0,0003 6,0 0,0028 10,0 0,0079 
1 0,0003 i "| 0,0029 1 0,0080 
2 0,0004 2 | 0,0030 2 0,0082 
3 0,0004 3 0,0031 3 0,0083 
4 0,0005 4 0,0032 4 0,0085 
5 0,0005 5 0,0033 5 0.0087 
64 0,0005 6 0.0034 6 0,0088 
7 0,0006 y 0.0035 7 0,0090 
8 0,0006 8 | 0,0036 8 0.0092 
9 0,0007 9 0,0037 9 0,0093 
3,0 0,0007 7,0 0,0038 11,0 0,0095 
1 0,0008 1 0,0040 1 0,0097 
2 | 00008 2 0,0041 2 0,0099 
B 0,0009 3 0,0042 SE 0,0100 
4 0,0009 4 0,0043 A 0,0102 
5) 0.0010 5 0,0044 5 0.0104 
6 0.0010 6 0,0045 6 0,0106 
yi | 0,0011 7 0.0047 E 0,0108 
8 0.0011 8 0,0048 8 0,0109 
9 | 0,0012 9 0,0049 9 0,0111 


SA 


nica 


OOO n P CO PO — O 


z 
w 


SO омол > LO N — O 


= 
+ 
° 


осол оь юм 


хо Q0 —1 0 Ut E G0 юк CO 
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Powierzchnia 


kola 


0.0177 
0.0179 
0,0181 
0,0184 
0,0186 
0,0189 
0,0191 
0,0194 
0,0196 
0,0199 
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[ 
$red- | Pówierzchnia | Śred-| Powierzchnia | Śred- Powierzchnia | Śred- Powierzchnia 


nica | koła nica koła nica | koła nica kola 
cm m? ст mz cm гп? cm гп” 
16,0 0,0201 20,0 0.0314 24,0 | 0,0452 28,0 0,0616 
1 0,0204 1 0,0317 d" 0,0456 1 0,0620 
2 0,0206 2 0,0320 2 | 0,0460 2 0,0625 
3 3 0,0324 B 0,0464 З 0,0629 
4 4 0,0327 4 0,0468 4 0,0633 
5 5 0,0330 5 0,0471 5 0,0638 
6 6 0,0333 6 0,0475 6 | 0,0642 
Ti P 0,0337 т 0,0479 7 0,0647 
8 8 0,0340 8 0,0483 8 0,0651 
9 9 0,0343 9 0.0487 9 0,0656 
| 
17,0 0,0227 21,0 0,0346 250 | 0,0491 29,0 0,0661 
1 0,0230 1 0,0350 1 f 0,0495 1 0,0665 
2 0,0232 2 0,0353 2 0,0499 2 0,0670 
3 0,0235 3 0,0356 Z 0,0593 3 0,0674 
4 0,0238 4 0,0360 4 0,0507 4 0,0679 
5 0,0241 5 0,0363 5 0,0511 5 0,0683 
6 0,0243 | 6 | 0,0366 6 0,0515 6 0.0688 
7 0,0246 7 0,0370 7m 0,0519 т; 0.0693 
8 0,0249 8 0.0373 8 0.0523 8 0,0697 
9 0,0252 9 0,0377 9 0,0527 9 0,0702 
| | 
0 | 22,0 | 0,0380 26,0 0 0531 30.0 0,0707 
1 1 0,0384 1 0.0535 1 0,0712 
2 2 0,0387 2 0,0539 2: 0,0716 
3 3 0,0391 3 0,0543 ST 0.0721 
4 4 0,0394 4 0,0547 4 0.0726 
5 5 0,0398 5 0,0552 5 0,0731 
6 6 0,0401 6 ,0556 6 0,0735 
y p 0,0405 Ti 0,0560 7 0,0740 
8 8 0.0408 8 m0564 8 0,0745 
9 9 0,0412 B o 0568 9 0,0750 
| 0 
| 23,0! 0,0415 27,0 0,0573 | 31,0 0,0755 
1 0,0419 1 0,0577 Í 1 0,0760 
2 2 0,0423 2 0,0581 2 0,0765 
3 3 0,0426 3 0,0585 e 0,0769 
4 0,0296 4 0,0430 4 0,0590 4 0.0774 
5 0,0299 5 0,0434 5 0,0594 5 0,0779 
6 0.0302 6 0,0437 6 0,0598 6 0,0784 
7) 0,0305 Fi 0,0441 7 0,0603 " 0,0789 
8 0,0308 8 0,0445 8 0,0607 8 0,0794 
9 0,0311 9 0,0449 9 0,0611 9 0,0799 


- awa Ñ s ZE R АА 
' 


w 
d 


D0-JOUAWN=O 


Powierzchnia 


koła 


Śred- 


nica 


w 
D 


о CO —1 a n. LO N — O 


kola 


m2 
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Powierzchnia | Śred- 


nica 


cm 


40 


DOJNURWN=O 


Powierzchnia | Śred- 


koła nica 
m“ cm 
0,1257 44, 
0,1263 
0,1269 
0,1276 
0,1282 
0,1288 
0,1295 
0,1301 
0,1307 
0.1314 


«000-1010 3 UO го — O 
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Powierzchnia 


kola 


0,1521 
0,1527 
01534 
0.1541 
0,1548 
0,1555 
0,1562 
0,1569 
0,1576 
0,1583 


ооо 
(OC 
GQ босо 
c 


e 
e 
= 
' NWra 
© 


оо 
© 
tO 
+ 
o 


QI wu 
5 Es | d 


w 
R 


© бол сул. ш) ое © 


w 
° 


о со «1 OY Ut i UJ) P2 о 


0,1075 41,0 0,1320 45,0 0,1590 
0.1081 1 0,1327 1 0,1598 
0,1087 2 0,1333 2! 0,1605 
0,1093 3 0,1340 3! 0.1612 
0,1099 4 0,1346 4 0,1619 

| 0,1104 5 0,1353 5! 0,1626 

| 0,1110 6 0,1359 6 0,1633 
6,1116 7 0,1366 7 0.1640 
0,1122 8 0,1372 8 0,1647 
0,1128 9 0.1379 9 i 0,1655 
0,1134 420 | 0,1385 46,0 0,1662! 
0,1140 1 0,1392 l 0.1669 
0.1146 2 0.1399 2 0.1616 

| 0.1152 3 0,1405 3 | 0,1684 
01,158 4 0,1412 4 | 0,1691 
0.1164 5 0,1419 5 | 0.1698 
0.1170 6 0,1425 6 | 0,1706 
0,1176 7 0,1432 7 0,1713 

| 0,1182 8 0,1439 8 0,1720 
0.1128 9 0,1445 | 9 0,1728 

| | 
0.1195 43,0 0,1452 470 0,1735 
0.1201 1 0,1459 1 0,1742 
0,1207 2 0.1466 2 0.1750 
0,1213 3 0,1473 3 0,1757 
0.1219 4 0.1479 4 0.1765 
0,1225 5 0,1486 5 0,1772 
0.1232 | 6 0.1493 6 01780 
0,1238 7 01500 7 0,1787 
0,1244 8 0,1507 8 0.1795 
0,1250 9 0,1514 9 0,1802 


Ne 29. Dziennik urzedowy. 815 


Śred- Powierzchnia | Śred- Powierzchnia | Śred- Powierzchnia | Ѕгеа-' Powierzchnia 


nica koła nica kola nica kola nica kola 

cm m: cm m“ cm m? cm m? 

48.0 0,1810 52,0 0,2124 56,0 0,2463 60,0 0,2827 
1 0,1817 1 0,2132 1 0,2472 il 0,2837 
2 0,1825 2 0,2140 2 0,2481 2 0,2846 
3 0.1832 3 0,2148 3 0,2489 3 0.2856 
4 0,1840 4 0,2157 4 0.2498 4 0,2865 
5 0,1847 5 0,2165 5) 0,2507 5 „2875 
6 0,1855 6 0,2173 6 0,2516 6 0.2884 
Pa 0,1863 7 0,2181 7 0,2525 7 0,2894 
8 0,1870 8 0,2190 8 0,2534 8 0,2903 
$) 0,1878 9 0,2198 9 0,2543 9 0,2913 

49,0 0,1886 53,0 | 0,2206 570 | 0,2552 61,0 0,2922 
a ORS wj " 02218 1| 02561 1 0,2932 
2 0,1901 2 0,2223 2 0,2570 2 0,2942 
5) 0,1909 3 0,223ł 3 | 0,2579 3 0,2951 
4 | 0,1917 4 0,2240 4 | 0,2588 4 0,2961 
5 0,1924 5 0,2248 5 | 0,2597 5 0,2971 
6 0,1932 6 0.2256 6 | 0,2606 6 0,2980 
7 0,1940 7 0,2265 UN 0,2615 7 0,2990 
8 0,1948 8 0,2273 8 0,2624 8 0,3000 
9 0,1956 9 0,2282 9 0,2633 9 0,3009 

| 

50.0 0,1964 54,0 0,2290 58,0 0,2642 62,0 0,3019 
] 0,1971 1 0,2299 1 | 0,2651 1 0,3029 
2 0,1979 2 0.2307 2 0,2660 2 0,3039 
E 0,1987 3 0,2316 Ę 0,2669 3 0.3048 
4 0,1995 4 0,2324 4, 0,2679 4 0,3058 
5 0,2003 5 0,2333 5 0,2688 5 0,3068 
6 0,2011 6 0,2341 6 | 0,2697 6 0.3078 
Т 0,2019 7 0,2350 Л 0,2706 z 0,3088 
8 0.2027 8 0,2359 8 0,2715 8 0.3099 
9 0,2035 9 0,2367 9 0,2725 | 9 0,3107 

SEO 0:2043 55.0 0,2376 59,0 0,2734 63,0 0,3117 
l 0,2051 1 0,2384 1 0,2743 1 0,3127 
2 0,2059 2 0,2393 2 0,2753 2 0,3137 
É 0.2067 5) 0.2402 3 0,2762 3 0,3147 
4 0,2075 4 0,2411 4 0,2771 440 403155 
5 0,2083 5 0,2419 5 0,2781 5 0,3167 
6 0,2091 6 0,2428 6 0,2790 6 0.3177 
7 A 0,2437 # 0,2799 y 0,3187 
8 | 0,2107 8 ^ 0,2445 8 0,2809 8 0,3197 
9 0,2116 9 | 0,2454 9 0,2818 9 0.3207 


= 
DS) 
© 
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0,3621 | 0,4060 


Śred-| Powierzchnia Średz| Powierzchnia | Sred- Powierzchnia | Śred:| Powierzennia 
koła nica koła nica koła nica koła 
m? em | mè cm m? cm m- 
0,3217 68,0 0,3632 72,0 0,4071 76,0 0,4536 
0,3227 1 0,3642 l 0.4083 1 0,4548 
0,3237 2 0,3653 2 0,4094 2 0.4560 
0,3247 S 0,3664 3 0,4105 S 0,4572 
0.3257 4 0.3675 4 0,4117 4 0,4584 
0,3267 5) 0.3685 5 0,4128 5 0,4596 
0,3278 [9] 0,3696 6 0.4140 6 0.4608 
0,3288 7 0.3707 4 0,4151 7 0,4620 
0,3298 8 0,3718 8 0,4162 8 0,4632 
0,3308 9 0,3728 9 0,4174 9 0,3635 
| 
65,0 0,3318 69,0 | 0,3739 73,0 0,4185 77,0 | 0,4657 
J 1 0,3329 Ц | 0,3750 1 0,4197 1 | [0,4669 
2 0,3339 2 0,3761 e 0,4208 2 0,4681 
| 3 0.3349 3 0,3772 B 0,4220 3 | 0,4693 
4 0,3359 4 0 3783 4. | 0,4231 Д | 0,4705 
5 0,3370 E 0,3794 5 | 0,4243 5 0,4717 
6 0.3380 6 0,3805 6 | 0,4254 61 0.4729 
7 0,3390 7 0,3816 7 0,4266 M 0,4742 
8 0,3400 8 0,3826 8 0,4278 8 0,4754 
9 0,3411 9 0,3837 9 0.4289 9 0,4766 
I 

66.0 0,3421 70,0 0,3848 45:07] 0,4301 18,0 0,2778 
1 0.3432 1 0,3859 1 0,4312 l 0,4791 
2 0,3442 2 0,3870 2 0,4324 2 0,4803 
3 0,3452 ! 3 0,3882 B 0,4336 =) 0,4815 
4 0,3463 4 0,3893 4 | 0,4347 4 0.4827 
5 0,3473 Ę 0.3904 | 5 | 0,4359 5 0,4840 
6 0,3484 6 0,5915 6 | 0,4371 6 0,4852 

7 0,3494 7 0.3926 PA | 0,4383 7 0.4865 ' 
8 0,3505 8 0,3937 8 0,4394 8 0,4877 
9 0.3515 9 0,3948 9 0,4406 9 0,4829 
67,0 0 3526 71,0 0,3959 750 0,4418 79,0 | 0,4902 
1 0,3536 1 0,3970 l 0,4430 ү"; 0,4914 
2 0,3547 2 0,3982 2 0,4441 2 | 0,4927 
3 0,3557 3 0,3993 3 0,4453 EX 0,4939 
4 0,3568 41 0,4004 4 0.4465 4 | 04951 
5 0,3578 5 5 0,4477 5 0,4954 
6 0,3589 6 0,4026 6 0,4489 6 | 0.4976 
M 0,3600 TĘ 0.4038 A 0,4501 d 0,4589 
8 0,3610 8 | 0,4049 8 0 4513 8 | 0,500. 
9 9 9 0,4525 9 0,5014 


| 0,4015 x 
1 
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